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1 Apresentacido

O presente memorial descritivo destina-se a identificagdo dos materiais, elementos
construtivos e procedimentos de execugéo que compdem o Projeto Executivo de Arquitetura
para a reforma do edificio sede do ITESP — Fundagéo Instituto de Terras do Estados de Sao

Paulo.

O projeto contempla equipamentos que permitam a acessibilidade de pessoas com

deficiéncia, com mobilidade reduzida e em cadeiras de rodas.

Todos os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, ou de
origem ex6tica que serao utlizados na obra, sejam eles permanentes ou provisorios,
deverao atender as exigéncias da legislagéo brasileira vigente, no dmbito federal, estadual e

municipal.

Os servicos a serem executados estdo descritos de forma sequencial independente da
etapa na qual serdo executados e do local. Iniciando pelas alvenarias, revestimento,

acabamentos, componentes e outros elementos.

O presente Memorial Descritivo complementa as tabelas de acabamentos constantes no

Projeto Executivo de Arquitetura.
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2 Retiradas e demolicdes

2.1

Consideragdes gerais

Todas as areas envolvidas, bem como todos os elementos pertinentes ao edificio que
serdo mantidos, tais como pisos revestidos em granilite, tacos de madeira, marmores,
esquadrias, etc, deverao ser devidamente protegidos durante as obras de demoligéo, de

maneira a garantir a sua perfeita integridade.

Para o perfeito resultado faz-se necessaria rigorosa fiscalizagdo ao cumprimento do
projeto de demolicdo, para garantir a preservacao das areas e elementos que serao

mantidos.

A Contratada devera fornecer, para a devida aprovacdo da Gerenciadora e/ou
Contratante, programa detalhado descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas
no projeto, abrangendo a metodologia que sera empregada, bem como o ferramental e

equipamentos que serdo utilizados nos servicos.

O programa de demolicdo fornecido pela contratada devera também estabelecer

procedimentos a serem adotados na remogao de materiais reaproveitaveis.

Os servigcos de demolicdo e retiradas deverdo abranger a fragmentacao, selecéo e a
acomodacdo manual do entulho em lotes, carregamento e remocdo até a unidade, ou

unidades de despejo final.

A execugao dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas
na legislacédo brasileira vigente, no ambito federal, estadual e municipal e as normas da

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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2.2 Protecdo das areas envolvidas

2.3

Antes do inicio dos servicos de demolicéo e retiradas, todos os locais a serem demolidos
deverao ser amplamente fotografados, com a finalidade de se formar meméria dos locais
de intervencao.

Antes de se iniciar a demolicdo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua,
canalizagbes de esgoto e de escoamento de dgua devem ser desligadas, retiradas,
protegidas, ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes em vigor das

concessiondrias.

Os pontos de agua deverao ser plugados, os pontos de esgoto e aguas pluviais deverao
ser preservados e protegidos e os cabos de energia, telefonia e logica deverdo
desligados e retirados.

As areas a serem demolidas, nos fechamentos do imével junto as calgadas, deverdo ser
isoladas com tapume fixo em chapas de madeira compensada resinada de 6 mm,

pontalete de pinho de 3" x 3", com altura minima de 2,20m.

O fechamento provisério em tapume devera ser provido de portdo de acesso executado

com o mesmo material e ferragens compativeis com as dimensdes do portao.
Apds a completa demoligdo, retirada do entulho e limpeza da area, o fechamento

provisério devera ser retirado.

Demoli¢es, retiradas, fragmentacgao, loteamento e acomodacgéo do entulho

As demoligbes e retiradas deverdo ser executadas nos locais indicados em projeto, bem
como aquelas necessarias a execug¢ao dos novos acabamentos, revestimentos, pinturas,
etc. na obra de reforma do edificio.

A demolicdo dos elementos integrantes do edificio s6 podera iniciar apds a retirada e

remocao completa dos ripados, forros e outros elementos frageis.

Antes de se iniciar a demolicdo de um pavimento, devem ser fechadas todas as

aberturas existentes no piso, salvo as que forem utilizadas para escoamento de
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2.4

materiais, ficando proibida a permanéncia de pessoas nos pavimentos que possam ter

sua estabilidade comprometida no processo de demoligéo.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer

material.

A remocao dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material

resistente, com inclinagdo maxima de 45° (quarenta e cinco graus), fixadas a edificagao.
No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.

Os elementos da construgdo em demolicdo ndo devem ser abandonados em posicao

que torne possivel o seu desabamento.

Os materiais da edificacdo, durante a demoligdo e remocao, devem ser previamente

umedecidos.

A demolicdo devera ser executada por meio de ferramental apropriado conforme o
material a ser demolido, tomando-se o devido cuidado para n&o danificar outros

elementos que serdo preservados.

Apos a retirada ou demolicao dos elementos e/ou materiais que ndo serdo
reaproveitados, promover a fragmentacéo, a selecdo e a acomodagédo manual do entulho
em lotes apropriados ao carregamento e posterior transporte para unidade de destinacao

final, independente da distancia da mesma.

O entulho deverd ser fragmentado o suficiente para facilitar a sua carga, transporte,
descarga, espalhamento e adensamento, em bota-fora licenciado, ou seja, regularizado

perante os 6rgaos ambientais, segundo a legislagao vigente.

Os materiais que serdo reaproveitados deverdo ser devidamente protegidos e

depositados em local apropriado indicado pela Gerenciadora e / ou Contratante.

Carregamento, transporte e disposicao final do entulho proveniente das demoligoes

Os servigos de carregamento mecanizado e / ou manual, o traslado e a disposigéao final

do entulho na Unidade de Destinagéo Final, deverao ser executados por empresa, ou
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prestadora de servicos de remogao do entulho, residuos provenientes da construcao
civil, que devera cumprir todas as exigéncias e determinagbes previstas na legislacao,
normas da Associagao Brasileira de Normas e outras vigentes a época da execugéo dos

Servicos.

Legislacdo e normas aplicaveis

= Lei Estadual n? 12.684 de 26 de julho de 2007 - Proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo
de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto, ou
asbesto, ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua

composicao.

= Resolugdo n®307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo civil, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente ( CONAMA ).

= Resolucdo n? 348, de 16 de agosto de 2004 — Altera a Resolugdo CONAMA n® 307,
incluindo o amianto na classe de residuos perigosos, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente ( CONAMA ).

= NBR 5682 /1977 - Contratagdo, execugao e supervisao de demolicoes.

= NBR 8419/ 1996 — Apresentagao de projetos de aterros sanitarios de residuos sélidos
urbanos.

= NBR 10004 / 2004 — Residuos sélidos - Classificacdo, da ABNT ( Associacao Brasileira

de Normas ).

* NBR 15112/2004 — Residuos da construgdo civil e residuos volumosos — Areas de

transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implanta¢do e operacao.

= NBR 15113 /2004 — Residuos sélidos da construgao civil e residuos inertes — Aterros —

Diretrizes para projeto, implantagdo e operacao.

= NBR 15114 /2004 — Residuos solidos da construgdo civil — Areas de reciclagem —

Diretrizes para projeto, implantagao e operagao.
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Alvenaria de vedacgéao revestida

3.1 Consideragbes gerais

As alvenarias de vedacao deverao ser executadas com blocos de concreto simples para
vedacao sem fungd@o de resistir a outras cargas verticais, além do peso da alvenaria da
qual faz parte.

As alvenarias seréo revestidas com chapisco e embog¢o desempenado, acabamento final
em pintura com tinta acrilica, ou chapisco, embogo e azulejos, ou chapisco, embogo e

barra lisa com tinta esmalte sintético, dependendo de sua localizagéo.

3.2 Bloco concreto para alvenaria de vedagéo

Deverao ser empregados blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem fung¢ao
estrutural, com largura, altura e comprimento, adequados a alvenaria de vedagéao a que
se destinam.

A espessura da alvenaria devera acompanhar a espessura do vao a ser preenchido e

para as alvenarias novas conforme indicado em projeto.

Blocos de concreto para alvenaria de vedagéo, inclusive as pegas complementares
(canaletas, meio bloco, etc.), classe D conforme a norma NBR 6136 /2007 com as

caracteristicas:

a) As dimensdes reais deverdo ser padronizadas conforme tabela "Tabela1 -
Dimensoes reais", da norma ABNT NBR 6136 / 2007;

b) As tolerancias permitidas nas dimensbes dos blocos deverdo ser de + 3 mm para
altura e comprimento e + 2 mm para largura, conforme dimensbes da "Tabela 1 —
Dimensoes reais", da NBR NBR 6136 / 2007;

c) A espessura minima de qualquer parede do bloco deve ser de 15 mm, conforme

Tabela-2, da NBR 6136 / 2007;
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d) Resisténcia a compressao de no minimo 2,0 MPa;
e) Absorcao de agua no maximo 10%;

f) Os blocos devem ter arestas vivas e ndo devem apresentar trincas, fraturas ou outros
defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resisténcia e
durabilidade da construgao;

g) Os blocos destinados a receber revestimento devem ter uma superficie
suficientemente &spera para garantir uma boa aderéncia, ndo sendo permitida

qualquer pintura que oculte defeitos eventualmente existentes no bloco;

h) Os blocos destinados a execucdo de alvenaria aparente que nado receberao
revestimento, ndo podem apresentar trincas, lascas ou pequenas imperfeicdes na
face que ficara exposta;

i) Os blocos deverao atender aos critérios de inspegéo visual e ensaios de recebimento
estabelecidos na norma ABNT NBR 6136 / 2007.

Argamassa de assentamento para alvenaria de vedagéo

A argamassa de assentamento dos blocos devera ser composta de cimento Portland, cal
hidratada e areia no traco de 1:0,5:4,5, propor¢cdo em volume dos componentes

respectivamente.

Nos locais onde ocorrer armadura de ligacao bloco / pilarete ou armadura de ligagao na
junta a argamassa de assentamento devera ser composta de cimento Portland e areia no

traco de 1:3, proporgao em volume dos componentes respectivamente.

O processo de mistura e preparagao da argamassa deverd ser mecéanico obedecendo a
seqléncia: colocar o agregado areia, adicionar a metade da agua e ligar a betoneira;
com a betoneira em funcionamento langar o cimento; e, apds algumas voltas do

misturador, langar a cal hidratada e o resto da agua.

O amassamento mecanico devera durar o tempo suficiente para a homogeneizagao da

mistura de todos os materiais.
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3.4

= Quando for empregada pasta de cal, em lugar de cal hidratada em pd, esta devera ser
langada por ultimo, colocando-se toda a agua no inicio da mistura, descontando-se a

agua contida na pasta de cal.

= A argamassa deve ser plastica e ter consisténcia para suportar o peso dos blocos de

concreto e manté-los no alinhamento durante o assentamento.

= Devera ser preparada em quantidade adequada a sua utilizagao, para se evitar a perda

da plasticidade e consisténcia da argamassa.

= As juntas de assentamento da argamassa devem ser, no maximo, de 10 mm e nao

devem conter vazios.

Execucéao da alvenaria de elevagao

= A execugdo das alvenarias devera obedecer ao projeto de Arquitetura nas suas posicoes
e espessuras. O assentamento dos blocos devera ser executado com juntas
desencontradas, em amarracdo, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos,

especialmente para as pegas que deverdo ser armadas.

= A ligacdo com pilares de concreto armado, ou outros elementos estruturais existentes,
guando necessario, devera ser efetuada com emprego de barras em aco CA-50 com
diametro de 5 a 10 mm, distanciadas entre si de 60 cm, com comprimento médio de

60 cm, engastadas no pilar e na alvenaria.

= Nos elementos armados, prever visitas ( furos com dimensdes minimas de 7,5 x 10 cm)
ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remoc¢édo de detritos, a

verificagao do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.

= As faces de elemento em concreto que ficardo em contato com a alvenaria deverao ser

chapiscadas.

= A execugdo da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou pelas ligagdes com

quaisquer outros componentes e elementos da edificacdo.
= Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.
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Apds o levantamento dos cantos deve-se utilizar como guia uma linha esticada entre os
mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade das fiadas, deste modo,

figuem garantidas.

A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovada ap6s a conclusdo da mesma, posicionando uma régua metalica
ou de madeira em diversos pontos da parede, ndo devendo apresentar distorcdo maior

que 5 mm.

O prumo e o nivel devem ser verificados periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovados apo6s o término da alvenaria. O nivel pode ser verificado com

mangueira plastica transparente com didmetro maior ou igual a 13 mm.

A alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas ou lajes, 0 espago resultante deve
ser preenchido apds sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a

alvenaria e a estrutura.

Sobre o vao de portas e caixilhos devem ser colocadas vergas e sob o vao de caixilhos

devem ser colocadas contravergas.

As vergas e contravergas devem exceder a largura do vao pelo menos 20 cm de cada
lado e ter altura minima de 10 cm. Na largura para a instalagdo de portas e caixilhos
devem ser considerados os vaos adicionais para encaixe de batentes ou contramarcos.
As folgas entre a alvenaria e caixilhos devem ser preenchidos com argamassa de

cimento e areia.

Quando o vao for maior que 2,40 m a verga ou contraverga deve ser calculada como

viga.

Legislagao e normas aplicaveis

NBR 6136 / 2007 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos, da

ABNT ( Associac¢ao Brasileira de Normas ).

NBR 7211 /2009 — Agregado para concreto - Especificacdo, da ABNT ( Associagao

Brasileira de Normas ).
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NBR 11578 / 1997 — Cimento Portland composto - Especificacdo, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).

NBR 12118 /2007 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Andlise
dimensional, determinagdo da absor¢do de &agua, da é&rea liquida, da resisténcia a
compressao e da retracdo por secagem — Métodos de ensaio, da ABNT ( Associacéo

Brasileira de Normas ).

NBR 13281/ 2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos -

Requisitos, da ABNT ( Associagéo Brasileira de Normas ).

Alvenaria de vedagédo com bloco de concreto celular autoclavado revestida

4.1 Consideragbes gerais

As alvenarias da nova escada de emergéncia serdo em bloco de concreto celular

autoclavado, revestidas com argamassa industrializada.

Acabamento em pintura com tinta acrilica nas faces internas e pastilhas de porcelana

nas faces externas, conforme indicado no projeto de Arquitetura.

As alvenarias serdo executadas com blocos de concreto celular autoclavado para
vedacao que nao tém a funcéo de resistir a outras cargas verticais, além do peso da
alvenaria da qual faz parte, com argamassa industrializada para o assentamento e

revestimento.

Os blocos de concreto celular autoclavado deverao ter espessura conforme projeto.

4.2 Bloco concreto celular para alvenaria de vedagao

Deverao ser empregados blocos de concreto celular autoclavado ( CCA ) para alvenaria

sem fungao estrutural, com espessura minima de 10 cm, tipo BA.
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= Blocos CCA para alvenaria de vedacao, inclusive as pecas complementares (canaletas,

meio bloco, etc.), com as caracteristicas:

= As dimensdes reais deverdo ser padronizadas conforme tabela "Tabela 1 — Dimensdes
nominais e modulacao dos blocos" da norma ABNT NBR 13438 / 1995;

Tabela 1 - Dimensdes nominais e modulagdo dos blocos
{Unidade mm)

Espessura Alura Comprimento
inima de 75. -
m:‘;:;ﬁm:dﬂ minima de 200, minimo de 200,
de 25 emn 25 moduiandno modulando
de25em 25 de 25em 25
120e 170

= As tolerdncias permitidas nas dimensdes dos blocos CCA para assentamento com
argamassa colante industrializada, para espessura, altura e comprimento, deverédo ser
de + 2 mm, conforme a norma ABNT NBR 13438 / 1995;

= Resisténcia a compressao seca média de no minimo 2,5 MPa e a resisténcia individual

minima de 2,0 MPa;
= Densidade a seco < 450 kg / ms;
= Densidade aparente seca média < 550 kg / m?, para célculo estrutural;

= Os blocos devem ter arestas vivas e ndo devem apresentar trincas, fraturas ou outros
defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resisténcia e

durabilidade da construcao;

= Os blocos deverdo atender aos critérios de inspecéo visual e ensaios de recebimento
estabelecidos na norma ABNT NBR 13438 / 1995.
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Protétipo comercial: Bloco de Concreto Celular Autoclavado para alvenaria de vedacao
CCA/BA, espessura minima 10 cm, fabricacdo Siporex, ou fabricacdo Ceramica Sical
S.A. Industria e Comércio, ou outro desde que com as mesmas caracteristicas técnicas e

atenda as normas e legislagao vigentes.

4.3 Execucio da alvenaria de elevagéo

As alvenarias com blocos CCA e argamassa colante industrializada deverdo seguir as

diretrizes e requisitos minimos estabelecidos pela NBR 14956-1 / 2003

O assentamento e o revestimento dos blocos CCA deverdo ser executado com

argamassa industrializada classificagdo: P5, M4, R5, D4, U4, A3.

A argamassa devera permitir a perfeita aderéncia com juntas de aproximadamente

5,0 mm.

Para o assentamento aplicar a argamassa sobre os blocos, posicionar o bloco sobre a
argamassa fresca, removendo o excesso de material e observando o alinhamento,

prumo e nivel da parede.

A execucao das alvenarias devera obedecer ao projeto de Arquitetura nas suas posicoes

e espessuras, conforme seqliéncia a seguir:

a) Iniciar a execugao das alvenarias pelos encontros de paredes ou pilares, com auxilio

de uma guia para alinhamento vertical e outra para o alinhamento horizontal;

b) O assentamento dos blocos intermedidrios deve ser direcionado por uma linha

esticada presa aos blocos de extremidade;

¢) Os blocos deveréao ser previamente umedecidos, mas nunca encharcados;
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d) A amarragédo deverd ser do tipo tradicional no meio do bloco, ou no minimo a 1/3 e

2/3 da borda vertical dos blocos conforme detalhes abaixo:

Amarracdo tradicional Amarracdo com 1/3 e 2/3 de bloco

e) Aplicar a argamassa com colher dentada ou de pedreiro, ajustar o bloco

cuidadosamente com o martelo de borracha e verificar o nivel;

fy O excesso de argamassa das juntas deverd ser removido antes do seu

endurecimento;

g) Pequenos desnivelamentos deverdo ser corrigidos com lixamento antes de iniciar a

fiada seguinte;

h) Aberturas deverdo ser executadas com serrote nas dimensdes apropriadas, apos
marcacao por meio de régua em aluminio;

i) Junto a viga superior da estrutura deverd ser executada a cunhagem apés a
secagem completa da argamassa de assentamento, com sobras do préprio material,
caso possivel levantar a parede até 3,0 cm abaixo da viga ou laje e preencher o

espago vazio com a argamassa colante industrializada usada no assentamento.

= Juntas de Assentamento:

a) As juntas horizontais de assentamento devem ter 5 mm de espessura. Valores acima

ou abaixo desses limites resultam em caracteristicas inadequadas da alvenaria.

= Juntas de Trabalho:

a) Deverao ser previstas sempre que o comprimento da alvenaria exceder 6,0 m

devendo ter espessura média de 5 mm;
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b) Tém por funcdo limitar as dimensdes do painel de alvenaria, a fim de que nao
ocorram elevadas concentracdes de tensées em funcao das deformagdes intrinsecas

ao mesmo, da estrutura e das fundacoes.

= Vinculacdo das Alvenarias aos Pilares:

a) Comumente denominado "ferro cabelo”, deve ser executado com fio de aco liso, na
forma de "U", de didmetro 4,2 ou 5,0 mm, fixado ao pilar através de adesivo tipo
epoxi, referéncia Compound, ou Sikadur, posicionado nas juntas impares a partir da

terceira, sendo a primeira da marcacgao.

b) Podera ser utilizada tela soldada industrializada, tipo Ancofix, ou outra desde que com

as mesmas caracteristicas, fixada a estrutura através de finca pinos.

= Instalacbes embutidas:

a) Para embutir tubulagbes cujos didmetros sejam pequenos, menor que 1/3 da
espessura dos blocos, o corte da alvenaria poderd ser realizado com rasgador
manual, elétrico ou com serra com disco para corte de materiais pétreos. Os rasgos

devem ser preenchidos com argamassa forte no trago 1:3, ou 1:4, de cimento e areia;
b) As tubulagdes deveréao ser fixadas previamente com grampos de arame galvanizado;

c) No caso de tubulagbes de grande didmetro a alvenaria deve ser interrompida,

tratando-se esta regido como uma junta amplamente solicitada;

d) O arremate dessas regides deve ser executado através de envelopamento das
tubulagcdes de prumada e/ou preenchimento do vao com cacos de bloco e

argamassa;

e) No revestimento devera ser inserida uma tela metdlica galvanizada, malha hexagonal,

de 1/2", fio 24, com transpasse minimo de 20 cm para cada lado da abertura.
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4.4 Argamassa para assentamento e revestimento

Argamassa industrializada classificacdo P5, M4, R5, D4, U4, A3, adequada para

assentamento e revestimentos internos e externos de alvenarias, conforme norma ABNT
NBR 13.281 / 2005, com as caracteristicas:

Composigéao: cal, cimento, agregados e aditivos especiais;
Densidade aparente: 1,5g/cms;
Densidade fresca: 1,8g/cm3;

Resisténcia a compressdo, classe P5: 55 a 9,0 MPa, ensaio conforme
NBR 13.279 / 2005;

Densidade de massa aparente no estado endurecido, classe M4: 1.400 a
1.800 kg/ m2, ensaio conforme NBR13280 / 2005;

Resisténcia a tracdo na flexdo, classe R5: 2,7 a 4,5MPa, ensaio conforme
NBR 13.279/ 2005;

Densidade de massa aparente no estado fresco, classe D4: 1.600 a 2.000 kg/ m2,
ensaio conforme NBR 13.278 / 2005;

Retengéo de agua, classe U4: 86 a 94%, ensaio conforme NBR 13.277 / 2005;

Resisténcia potencial de aderéncia a tragao, classe A3: > 0,30 MPa, ensaio conforme
NBR15258 / 2005.

Protétipo comercial: Argamassa de Assentamento e Revestimento para bloco CCA,

fabricacdo Ceramica Sical S.A. Industria e Comércio Argamassa, ou Multimassa Uso

Geral, fabricacdo Quartzolit, ou outra desde que com as mesmas caracteristicas técnicas

e atenda as normas e legislagao vigentes.
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4.5 Preparo e aplicagdo da argamassa industrializada

= A argamassa devera ser preparada com adicdo de agua conforme instrugdes do
fabricante.

= Condi¢des minimas para o preparo a aplicacao da argamassa:
a) Temperatura da superficie de aplicagédo: +5°C até +27°C;
b) Temperatura do ar ambiente: +5°C até +40°C;
c) Espessura minima acabada: 10 mm
d) Espessura maxima sem tela: 50 mm (2 x 25 mm);

e) A mistura pode ser manual ou mecanica, com misturadores proprios para

argamassas;
f) Os caixilhos e outros elementos em aluminio deverao ser devidamente protegidos.

= Em um recipiente estanque, limpo, protegido do sol, vento e chuva, misture todo o
contetdo de um ou mais sacos, com 4gua limpa, na proporg¢ao indicada na embalagem,

até obter uma consisténcia pastosa e firme, sem grumos secos.

= A mistura pode ser manual ou mecanica. Utilize a argamassa imediatamente apos sua

mistura, até no maximo 3 horas, ndo podera ser adicionada 4gua a mistura original.

= O revestimento de paredes deve ser feito em uma Unica camada para espessuras até
2,0 cm.

27
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




FUNDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
INSTITU SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
T E RRAS FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO

"JOSE GOMES DA SILVA”

= Para espessuras maiores, aplicar uma segunda camada somente quando a anterior

estiver firme para suportar uma segunda.

= O revestimento sem armagéo com tela pode ir até 5 cm de espessura em duas demaos
de 2,5 cm. Para espessuras finais superiores a 5cm, armar o revestimento com telas

para estrutura-lo.

= Apds o seu tempo de "puxamento"” iniciar 0 acabamento desempenado.

= Apds o tempo minimo 28 dias aplicar o acabamento com pintura acrilica.

4.6 Legislagdo e normas aplicaveis

= NBR 13438/ 1995 - Blocos de concreto celular autoclavado - Especificagdo, da ABNT
( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13439/ 1995 - Blocos de concreto celular autoclavado - Verificagcao da resisténcia a
compresséao - Método de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).
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= NBR 13440/ 1995 - Blocos de concreto celular autoclavado - Verificagdo da densidade
de massa aparente seca- Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de

Normas ).

= NBR 14956-1 /2003 - Blocos de concreto celular autoclavado - Execucao de alvenaria
sem funcao estrutural - Parte 1: Procedimento com argamassa industrializada, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13281 /2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos -

Requisitos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

= NBR 13276 /2005 — Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de
paredes e tetos - Preparo da mistura e determinagéao do indice de resisténcia - Método

de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13277 /2005 — Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de
paredes e tetos - Determinacdo da retencdo de agua - Método de ensaio, da ABNT

( Associagéo Brasileira de Normas ).

= NBR 13278 /2005 — Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de
paredes e tetos - Determinacdo da densidade de massa e do teor de ar incorporado -

Método de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13279/2005 — Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de
paredes e tetos - Determinagcdo da resisténcia a compressao - Método de ensaio, da

ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13280/ 2005 — Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de
paredes e tetos - Determinacéo da densidade da massa aparente no estado endurecido -

Método de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 15258 /2005 — Argamassa para revestimento de paredes e tetos - Determinacao
da resisténcia potencial de aderéncia a tragao - Método de ensaio, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13749/ 1996 — Revestimento de paredes Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinacdo do indice de

resisténcia, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).
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5 Revestimento das alvenarias

5.1

= As alvenarias seréo revestidas em chapisco e embog¢o desempenado com acabamento

final em pintura com tinta acrilica, ou com barra lisa e pintura com tinta esmalte sintético.

= Nos locais com acabamento final em placas ceramicas de azulejo as alvenarias deverao

receber chapisco e embocgo sarrafeado.

Consideragdes gerais

= As argamassas deverdao ser misturadas por processo mecanizado até a obtencédo de
massa perfeitamente homogeneizada. O tempo de mistura ndo deve ser inferior a

3 minutos nem superior a 5 minutos.

= Nas argamassas com emprego da pasta de cal deve ser feita a maturagdo da pasta,
durante no minimo 16 horas.

= A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa possa ser aplicada em
espessura uniforme. As irregularidades superficiais tais como depressdes, furos e

rasgos, devem ser eliminadas.

= As falhas menores que 50 mm de profundidade deveréo ser preenchidas com a mesma
argamassa utilizada para o assentamento da alvenaria em blocos ceramicos. Para as
falhas com profundidade superior a 50 mm, devera ser executada em duas etapas, a
primeira camada deve secar por um periodo nao inferior a 24 horas e ser levemente

umedecida quando da aplicagédo da segunda.

= A correcdo de rasgos para a instalagdo de tubulagdes com didmetros superiores a
50 mm deverd ser executada com a colocagdo de tela metalica galvanizada e

enchimento com cacos de blocos ceramicos.

= A base a ser revestida devera estar limpa, isenta de pé, graxa, 6leo, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos ou incrustagées que venham a prejudicar a

aderéncia do revestimento.
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= Os servicos de revestimento das alvenarias em blocos cerémicos s6 poderdo ser

iniciados apds 14 dias da conclusdo das mesmas.

= Para a aplicagdo do embogo sobre o chapisco deve-se aguardar no minimo trés dias
apos a conclusdo do chapisco. Quando a argamassa de embogo for aplicada em mais

de uma demao, deve-se respeitar o prazo de 24 horas entre aplicac¢oes.

5.2 Chapisco comum

5.2.1 Caracteristicas do chapisco comum

= Camada de preparo da base, aplicada de forma continua com a finalidade de uniformizar

a superficie quanto a absorcédo e melhorar a aderéncia entre o emboco e a alvenaria.

= A argamassa de chapisco a ser aplicada sobre a alvenaria em bloco devera ser
preparada com cimento Portland e areia grossa, com didmetro dos grédos de 3 a 5 mm,

no trago de 1:3, propor¢gdo em volume dos componentes respectivamente.

= O chapisco deve ser aplicado com consisténcia fluida, assegurando maior facilidade de
penetragdo da pasta de cimento na base a ser revestida e melhorando a aderéncia na
interface revestimento-base. O lancamento do chapisco ndo devera cobrir

completamente a base.

5.2.2 Procedimentos de execugéo

= Antes do inicio da aplicacdo do chapisco todas as tubulagdes de agua e esgoto deverao

estar concluidas e testadas quanto a estanqueidade.

= A superficie a ser chapiscada devera receber aspersao com agua para remogao de

poeira e umedecimento da base.
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Os materiais da argamassa de chapisco deverdo ser dosados a seco e a mesma
preparada em quantidade apropriada as etapas de aplicagdo, evitando-se o seu

endurecimento antes mesmo de sua utilizagao.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da

mistura com a 4gua e desde que ndo apresente qualquer vestigio de endurecimento.

O chapisco deverd ser langado diretamente sobre a superficie com o auxilio de colher de

pedreiro.

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um

acabamento aspero.

O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo

expressamente vedado reamassa-la.

5.3 Embogo desempenado para receber pintura

5.3.1

Caracteristicas do embog¢o desempenado

Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superficie do chapisco,

propiciando uma superficie que permita receber pintura como acabamento final.

A argamassa de embogo a ser aplicada sobre o chapisco devera ser preparada com
cimento Portland, cal hidratada e areia no trago de 1:2:8, propor¢cdo em volume dos

componentes respectivamente.

A resisténcia de aderéncia a tragdo (Ra) para o embogo deve ser maior ou igual a

0,20 MPa, nas paredes internas, ou no teto.

Nas paredes externas a resisténcia de aderéncia a tragéo ( Ra ) para o emboco deve ser

maior ou igual a 0,30 MPa.
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5.3.2 Procedimentos de execugéo

O embogo deve ser aplicado no minimo 24 horas apds a aplicagao do chapisco.

A superficie deve receber aspersdo com agua para remog¢ao de poeira e umedecimento
da base.

Os materiais da argamassa de emboco deverdo ser dosados a seco e a mesma
preparada em quantidade apropriada as etapas de aplicagdo, evitando-se o0 seu

endurecimento antes mesmo de sua utilizagdo.

Inicialmente devera ser preparada uma mistura de cal e areia, que devera permanecer
em repouso para hidratacdo completa da cal. Somente na hora de seu emprego,

adicionar o cimento na mistura previamente preparada.

A argamassa do embogo deverd ser utilizada no tempo maximo de duas horas e meia a

partir da adicao do cimento e desde que néo apresente qualquer sinal de endurecimento.

A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou PVC, em camada
uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num

movimento rapido de baixo para cima.

A espessura total do reboco deverd ser de mais ou menos 20 mm. Aplicar a primeira
camada com espessura de 10 a 15 mm, em seguida aplicar a segunda camada
regularizando a primeira e complementando a espessura.

O excedente da argamassa que nado aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.

Apdés o preenchimento total da superficie e a argamassa adquirida consisténcia
adequada, promover a raspagem da superficie para remogédo de excesso de argamassa

e a regularizacao da superficie por meio de régua.

As ondulagtes ou desvios de prumo nao devem superar 3 mm em relacdo a uma régua
com 2m de comprimento e as irregularidades abruptas ndo devem superar 2 mm em

relacdo a uma régua com 20 cm de comprimento

Colocada régua de 2,5 metros, néo poder haver afastamentos maiores que 3 mm para

pontos intermediarios e 4 mm para as pontas.
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= Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus ( chanfrado ) para emenda

do pano subsequente.

= As arestas deverdo ser executadas com a fixacdo de uma régua na extremidade da
parede adjacente, procedendo-se o langamento da argamassa e acabamento da

superficie, garantindo dessa forma a linearidade das arestas convexas.
= Os cantos entre paredes e teto deveréo ser riscados antes da secagem.

= O acabamento deve ser feito com o material ainda Umido, alisando-se com
desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar

desempenadeira munida de feltro ou espuma de borracha.

5.4 Emboco base para receber assentamento de revestimento em placas ceramicas

5.4.1 Caracteristicas do emboco base para revestimento em placas cerdmicas

= Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superficie do chapisco,
propiciando uma superficie que permita receber revestimento em placas cerémicas

assentadas com argamassa colante industrializada.

= A argamassa de embogo a ser aplicada sobre o chapisco devera ser preparada com
cimento Portland, cal hidratada e areia média Umida lavada no traco em volumes
aparentes de 1:1:6, conforme norma NBR 13754 / 1996 da ABNT.

= A resisténcia de aderéncia a tracdo (Ra) para o embogo deve ser maior ou igual a

0,30 MPa, para acabamento em cerémica, nas paredes internas.

54.2 Procedimentos de execugéo

= O embogo deve ser aplicado no minimo 24 horas ap0s a aplicagao do chapisco.
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= A superficie deve receber aspersdao com agua para remogao de poeira e umedecimento

da base.

= Os materiais da argamassa de emboc¢o deverdo ser dosados a seco e a mesma
preparada em quantidade apropriada as etapas de aplicagdo, evitando-se o0 seu

endurecimento antes mesmo de sua utilizagao.

= Inicialmente devera ser preparada uma mistura de cal e areia, que deverd permanecer
em repouso para hidratacdo completa da cal. Somente na hora de seu emprego,

adicionar o cimento na mistura previamente preparada.

= A argamassa do embogo deverd ser utilizada no tempo maximo de duas horas e meia a
partir da adicao do cimento e desde que néo apresente qualquer sinal de endurecimento.

= Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie a ser revestida. A espessura do embogo devera ser de

mais ou menos 20 mm.

= As ondulagbes ou desvios de prumo nao devem superar 3 mm em relacdo a uma régua
com 2m de comprimento e as irregularidades abruptas ndo devem superar 4 mm em

relacdo a uma régua com 20 cm de comprimento.

= Apos o preenchimento total da superficie e a argamassa adquirida consisténcia
adequada, promover a raspagem da superficie para remogédo de excesso de argamassa

e a regularizagao da superficie por meio de régua.

= Em seguida, deverdo ser preenchidas as depressées com langamento de argamassa
nos pontos necessarios, repetindo-se a operagao de sarrafeamento até conseguir uma
superficie plana, rustica e bem regularizada para receber o revestimento com placas

ceramicas.

= O embocgo deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um

periodo de aproximadamente 48 horas apds sua aplicacao.
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5.5 Legislagdo e normas aplicaveis

NBR 7200/ 1998 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento, da ABNT ( Associacéo Brasileira de Normas ).

NBR 13529/ 1995 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgéanicas -

Terminologia, da ABNT ( Associacéo Brasileira de Normas ).

NBR 13749/ 1996 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgéanicas -

Especificagdo, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

NBR 7175/ 2003 — Cal hidratada para argamassas - Especificacdo, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

NBR 13754 / 1996 — Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com
utilizagdo de argamassa colante — Procedimento, da ABNT ( Associagdo Brasileira de

Normas ).

6 Pisos e rodapés em placas ceramicas

6.1

Consideragdes gerais

Os pisos dos sanitarios e refeitério serdo revestidos com placas ceramicas do tipo

porcelanato esmaltado, no formato quadrado de 45 x 45 cm.

Instalacdo com, ou sem rodapé, conforme locais indicados no projeto executivo de

Arquitetura.
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6.2 Procedimentos de execugio

Sobre a base de assentamento aplicar camada para ponte de aderéncia com argamassa
plastica de cimento e areia, com traco em volume de 1:1, aplicada de forma enérgica

com vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.

Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da superficie e
definicdo dos caimentos, preparada com cimento portland e areia média Umida lavada no
traco em volume de 1:6, com camada entre 10 mm e 30 mm, conforme norma ABNT
NBR 13753/ 1996.

No caso de corre¢des ou acertos de caimentos que ultrapassem a espessura de 30 mm,
devera ser executada a regularizacdo em varias camadas, sendo que a camada seguinte
s6 podera ser executada apés um periodo minimo de sete dias para a cura da camada

anterior.

Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa plastica.

Os caimentos, para os pisos internos em ambientes molhaveis, deverao ser executados
com caimento de 0,5% em dire¢do ao ralo, ou em dire¢do aos pontos de escoamento de
agua e a espessura minima desta argamassa devera ser de 2 cm, ou conforme indicado

em projeto.

Nos boxes o caimento devera ser executado entre 1,5% e 2,5% em direcéo ao ralo.

Nas areas externas o caimento devera ser de no minimo 1% em direcdo aos ralos e

pontos de escoamento de 4gua.

Apds sete dias do término da camada de regularizagdo executar ponte de aderéncia e

langar argamassa para o contrapiso.

A argamassa para o contrapiso devera ser preparada com cimento portland e areia
média Umida no trago em volume de 1:6, ou com cimento, cal hidratada e areia média
Umida traco em volume de 1:0,25:6, respectivamente, conforme norma ABNT
NBR 13753/ 1996.

A espessura do contrapiso devera ser entre 15 mm e 25 mm.
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= O acabamento da superficie devera ser executado na medida em que a argamassa €

langada, por meio de sarrafeamento, ou ligeiro desempenamento.

= O assentamento, com argamassa colante industrializada, das placas ceramicas devera

ser iniciado apds um periodo minimo de cura de sete dias do contrapiso.

= A superficie para receber a argamassa colante devera estar limpa isenta de 6leos, tintas,

etc., que possam impedir a boa aderéncia da argamassa.

= Apds a aplicagdo da argamassa colante em faixas de aproximadamente 60 cm, numa
camada uniforme de 3 a 4 mm de espessura, com quantidade adicional de pasta, passar
o lado denteado da desempenadeira em angulo de 602, formando corddes para facilitar o

nivelamento e a fixagdo das placas ceramicas.

= Em seguida assentar a seco sobre a argamassa colante ainda fresca, sem apresentar

pelicula seca superficial.

= As juntas de assentamento deverdo ter o espacamento constante, entre si, com a
finalidade de compensar a variacdo da bitola das placas, para a acomodacédo as
movimentagdes da base e das placas, facilitarem a troca de pecas e o preenchimento

das mesmas garantindo a completa vedacao, na dimensao de 5 mm.

= Nos ambientes onde for instalado rodapé ceramico, este devera acompanhar o
assentamento das peg¢as de piso, mantendo o mesmo espagamento entre si,

acompanhando as juntas do piso.

= O rejuntamento das placas ceramicas devera ser iniciado no minimo apds trés dias a

conclusao do assentamento.

= Umedecer as juntas com auxilio de brocha para a remogao do pd e garantir a hidratagao

e aderéncia do rejuntamento.

= Aplicar a argamassa flexivel de rejuntamento em excesso com auxilio de
desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as

juntas.

= Remover o0 excedente da argamassa de rejuntamento com um pano seco ou espuma

umedecida em agua, quando iniciar o seu endurecimento.
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= Todos os servicos necessarios ao assentamento e rejuntamento das placas ceramicas
deverdo ser realizados conforme exigéncias das normas ABNT NBR 9817/1987 e
NBR 13753/ 1996, e recomendagdes dos fabricantes.

6.3 Porcelanato em placas de 45 x 45 ¢cm, branco

= Piso em placas cerdmicas porcelanato esmaltado de primeira qualidade ( classe A, ou
classe extra), conforme anexo A da NBR 13818, assentado com argamassa colante
industrializada tipo AC Ill, rejuntado com argamassa industrializada flexivel para
porcelanato.

= Placa ceramica porcelanato esmaltado, na cor branco (Bianco), com as caracteristicas:

Versatile No Slip Bianco

a) Tipologia: porcelanato esmaltado, conforme NBR 15463 / 2007;
b) Dimensdes das placas de piso: 45 x 45 cm;
¢) Dimensoes das placas de rodapé: 8,5 x 45 cm;

d) Porcelanato esmaltado absor¢éo de 4gua: AA < 0,5%, grupo Bla;
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e) Coeficiente de atrito dindmico: > 0,4, classe Il, indicado para areas molhaveis internas

e externas;

f) Resisténcia a flexdao (N/mmz2): > 37,00;

g) Carga de ruptura (N): > 1.500,00;

h) Resisténcia a abrasao superficial classe IV (PEI-4);

i) Resistente a Gretagem.

Prot6tipo comercial: Placa ceramica porcelanato esmaltado, para piso de 45 x 45cm, e
de 8,5x45cm para rodapé, produto Versatile No-Slip Bianco, fabricagcdo Eliane
Revestimentos Ceramicos; ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas

€ as normas vigentes.

Argamassa colante tipo AC Il

A argamassa colante devera ser preparada com adigdo de agua conforme instrucées do

fabricante.

No preparo manual colocar a argamassa colante em pd em caixa apropriada para
argamassas e adicionar agua aos poucos, misturando e amassando até obter uma
argamassa sem grumos, pastosa e aderente. Para o preparo mecanico colocar a agua
num balde e sob agitacdo de misturador, ir acrescentado o pé até obter a argamassa

sem grumos, pastosa e aderente.

O emprego da argamassa devera ocorrer no maximo 2 horas e 30 minutos apés o seu

preparo.

Argamassa colante industrializada tipo AC lll, para pisos em porcelanato, que contém
ligantes quimicos em sua composicdo, fornecendo assim melhor ancoragem no

assentamento, com as caracteristicas:

a) Tempo em aberto > 20 minutos, conforme ensaio NBR 14083 / 2004;
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b) Resisténcia de aderéncia aos 28 dias em cura normal > 1,0 MPa, em cura submersa
em &4gua >1,0MPa, e em cura em estufa >1,0MPa, conforme ensaio
NBR 14084 / 2004;

c) Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.

» Protétipo comercial: Argamassa Colante para Porcelanatos, Ceramica Gyotoku Ltda, ou
Argamassa Colante Ligamax Extra, fabricacdo Eliane, ou outro desde que com as

mesmas caracteristicas técnicas e atenda as normas vigentes.

6.5 Rejunte flexivel com argamassa flexivel a base de epdxi

= A argamassa para o rejunte devera ser preparada e aplicada conforme instrugdes do

fabricante.

» Ap6s a aplicacdo do rejunte remover imediatamente os residuos para impedir a criagéo

de manchas de dificil remog¢ao uma vez endurecido.

» Argamassa industrializada flexivel a base de resina epéxi, com as caracteristicas:
a) Composta por trés componentes: resina, endurecedor e pé colorido, na cor branca;
b) Impermeabilidade, facilidade de limpeza, acabamento liso e estabilidade da cor;

c) Produto ideal para o rejuntamento de porcelanato, em areas internas e externas,

areas Umidas e, onde se exige alto grau de limpeza.

» Protétipo comercial: Juntaplus Epoxi SP 50, fabricacdo Eliane, ou Kit para Rejunte Epdxi,
fabricacdo Ceramica Gyotoku Ltda, ou outro desde que com as mesmas caracteristicas

técnicas e atenda as normas vigentes.

6.6 Legislacdo e normas aplicaveis

= NBR 15463 /2007 — Placas ceramicas para revestimento - Porcelanato, da ABNT
( Associagéo Brasileira de Normas ).
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= NBR 13753/ 1996 — Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e
com utilizagdo de argamassa colante - Procedimento, da ABNT ( Associagéo Brasileira
de Normas ).

= NBR 9817/ 1987 — Execucdo de piso com revestimento ceramico - Procedimento, da

ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13816/ 1997 — Placas ceramicas para revestimento - Terminologia, da ABNT

( Associagéo Brasileira de Normas ).

= NBR 13817 /1997 — Placas ceramicas para revestimento - Classificacdo, da ABNT

( Associagéo Brasileira de Normas ).

= NBR 13818/ 1997 — Placas cerdmicas para revestimento - Especificacdo e Métodos de

Ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 15463 /2007 — Placas cerémicas para revestimento - Porcelanato, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14081 /2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas

ceramicas - Requisitos, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

= NBR 14082 /2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas — Execucgdo do substrato-padréo e aplicacdo de argamassa para ensaios, da
ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14083 /2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas — Determinagdo do tempo em aberto, da ABNT ( Associagéo Brasileira de

Normas ).

= NBR 14084 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas — Determinacdo da resisténcia de aderéncia a tragdo, da ABNT ( Associacao
Brasileira de Normas ).

= NBR 14085 /2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas — Determinacdo do deslizamento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de

Normas ).
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= NBR 14086 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas — Determinacdo da densidade de massa aparente, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).
7 Pisos, rodapés e soleiras em granito
7.1 Consideragdes gerais

Alguns locais especificos terdo os pisos revestidos com granito polido, conforme indicado
no projeto de Arquitetura e 0 mesmo devera ter seu tipo de acordo com o existente, pois

havera apenas sua complementagéo.

Os pisos serdo revestidos com granito no formato conforme existente e soleiras na

largura da porta.

O granito devera ser assentado com argamassa colante e rejuntada com rejunte flexivel.

7.2 Procedimentos de execugdo

Apds a limpeza da base, aplicar camada para ponte de aderéncia com argamassa
plastica de cimento e areia, com traco em volume de 1:1, aplicada de forma enérgica

com vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.

Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da superficie e
definicdo dos caimentos, preparada com cimento portland e areia média Umida lavada no

traco em volume de 1:5, com altura minima de 20 mm.

No caso de corregdes ou acertos de caimentos que ultrapassem a espessura de 30 mm,
devera ser executada a regularizacao em varias camadas, sendo que a camada seguinte
s6 podera ser executada apés um periodo minimo de sete dias para a cura da camada

anterior.
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7.3

Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa plastica.

Nas pedras de granito, antes do assentamento, aplicar uma camada de cimento branco
ou adesivo tipo resina de alto desempenho para argamassas e chapiscos, promotor de

aderéncia das argamassas aos mais diversos substratos, referéncia Bianco.

No vértice da pedra, ou seja, na superficie bruta que fard o contato de assentamento,
com auxilio de trincha ou pincel aplicar o adesivo para evitar que a pedra absorva a
umidade da argamassa provocando mudanga na coloragdo e até mesmo um processo
de oxidagdo indesejada dependendo do tipo de mineral ferroso que determinados

granitos possuem.

A argamassa de assentamento devera ser preparada com cimento portland e areia
média peneirada, isenta de pequenos fragmentos ferrosos que causam oxidagdo no

material, no trago em volume de 1:4, respectivamente.

A umidade da argamassa deve respeitar normas técnicas de umidade relativa de

argamassa, proporcionando uma mistura do tipo "farofa".

Apos o assentamento das pecas e ao término do processo completo de cura da
argamassa, aplicar o rejunte em nata de cimento, preparado com cimento branco e po
xadrez adicionado ao cimento branco para atingir uma cor que mais se aproxima da

pedra assentada.

Apds o rejuntamento ter completado o tempo de cura, efetuar a limpeza do material com

pano umedecido a agua limpa e detergente neutro.

Para evitar qualquer dano ao material e aconselhado apés a colocagéo e o rejuntamento,

cobrir 0 piso com papeldo tipo almofadado.

Granito

Granito polido, na cor conforme existente, em placas, sem rachaduras, emendas,
retoques com massa, sem pontos lascados ou outros defeitos que possam comprometer

seu aspecto.

O granito devera receber aplicacao de verniz impermeabilizante e protetor
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= As pedras para as soleiras deverdo fornecidas em pega Unica com recortes
acompanhando o local onde serdo instaladas, inclusive com recortes nos cantos

proximos as paredes na espessura de 20 mm.

= Quando o desnivel entre os pisos for superior a 0,5 cm a soleira devera ser instalada em
rampa, permitindo a perfeita acessibilidade as pessoas com mobilidade reduzida, ou em

cadeiras de rodas, conforme determina a norma NBR 9050 / 2004.

7.4 |Legislagdo e normas aplicaveis

= NBR 9050 /2004 — Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espacos e equipamentos

urbanos, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

= NBR 9077 /2001 — Saidas de emergéncia em edificios - Procedimento, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

8 Piso em cimentado queimado

8.1 Consideragoes gerais

= Nos locais onde a base para a execugado do cimentado for o terreno natural, devera ser

executado lastro em concreto magro, com espessura média de 7 cm.

8.2 Lastro de concreto magro

= O lastro devera ser lancado sobre terreno firme, compactado com mago de
aproximadamente 30 kg, em camadas de 20 cm, com auxilio de formas de madeira,

configurando o patamar e a rampa de acesso, ou as calgadas, conforme projeto.
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= O concreto para lastro preparado com cimento, areia e brita nimero 1 € nimero 2, no

trago, em volume de 1:2:3, respectivamente.

= Antes de lancar o concreto, instalar formas de madeira, em seguida umedecé-las,

irrigando-as ligeiramente.

= O concreto devera ser langado, espalhado e adensado com ferramental apropriado, em
seguida promover a regularizacdo com régua de madeira ou metélica, e 0 acabamento
por meio de desempenadeira de madeira. Com auxilio de colher de pedreiro preencher

as falhas junto as formas e remover 0s excessos.

= A superficie do lastro em concreto deve ser mantida continuamente umida, assim que o

concreto esteja endurecido, por meio de irrigagao direta, durante um periodo de 7 dias.

Argamassa de regularizagao, contrapiso

= Apos a cura total do lastro, aplicar camada para ponte de aderéncia com argamassa
plastica de cimento e areia, com traco em volume de 1:1, aplicada de forma enérgica

com vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.

= Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da superficie e
definicdo dos caimentos, preparada com cimento portland e areia média Umida lavada no

traco em volume de 1:5, com altura minima de 20 mm, ou conforme indicado em projeto.

= No caso de corre¢des ou acertos de caimentos que ultrapassem a espessura de 30 mm,
devera ser executada a regularizacao em varias camadas, sendo que a camada seguinte
s6 podera ser executada apés um periodo minimo de sete dias para a cura da camada

anterior.

= Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa plastica.

= O piso externo devera ser executado com caimento minimo de 1,0% em direcdo aos

pontos de escoamento.

= O acabamento da superficie devera ser executado na medida em que a argamassa €

lancada por meio de sarrafeamento e ligeiro desempenamento.
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8.4 Cimentado queimado

Apos a cura total da argamassa de regularizacdo ou contrapiso, aplicar camada para
ponte de aderéncia com argamassa plastica de cimento e areia, com trago em volume de

1:1, aplicada de forma enérgica com vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.

As juntas deverado ser constituidas por perfilados plasticos com formato que impega a

movimentacao no sentido vertical.

A secéo transversal da junta de plastico perfil | com dimensées de 3 mm de espessura

por 27 mm de altura, para garantir a perfeita ancoragem no contrapiso.

Apds a obtengéo dos niveis do piso acabado, definir a altura requerida em toda a area

para o assentamento das juntas.

As juntas deverdo ser colocadas, obrigatoriamente, sobre todas as juntas da base de
concreto e, se necessario entre elas, formando painéis com formato quadrado, com

dimensoes maximas de 1,80m x 1,80m.

Para o perfeito alinhamento utilizar fio de nailon como guia ao processo e o nivelamento

devera ser realizado por equipamento a laser.

Em seguida aplicar argamassa do cimentado desempenado. Argamassa de cimento e

areia média peneirada, traco 1:3, espessura minima de 2,5 cm.

A superficie do piso devera ser alisada, executada na medida em que é lancada a
argamassa e na seqiéncia: espalhamento manual com régua metdlica vibratéria,
aplicagao de rodo de corte, flotacdo manual ou com equipamento motorizado, conforme

o local de execugéao do piso e aplicagao de desempenos manuais apropriados.

O acabamento final queimado devera ser executado com desempenadeira de agco apdés

o polvilhamento com cimento.

Concluido o servigo, iniciar a cura umida com aplicagédo de neblina, feita apontando-se a
pistola da hidrojateadora para o alto, a seguir com o concreto endurecido, dever-se-a
cobrir o piso com filme de polietileno, até a cura total da argamassa por um prazo minimo
de 10 dias.
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A area devera permanecer isolada durante esse periodo.

9 Piso tatil de alerta, tatil direcional e sinalizago visual

9.1

9.2

Consideragbes gerais

Devera ser instalada sinalizagéo tatil do tipo de alerta e direcional e sinalizagédo visual,

que deverdo ser executadas nos locais conforme indicado no projeto de Arquitetura.

A sinalizagao sera sobreposta ao piso adjacente a instalagao quando instalada por meio
de colagem, o desnivel entre a superficie do piso adjacente e a superficie do piso para a

sinalizacao tatil deve ser chanfrado e nao exceder 2 mm.

Sinalizag&o tatil de alerta

O piso tatil de alerta utilizado para sinalizar situagdes que envolvem risco de segurancga,
devera ser instalado perpendicularmente ao sentido de deslocamento no inicio e término
das escadas, nas rampas, junto as portas do elevador e nas mudangas de direcao

guando instalado juntamente com o piso tatil direcional.

A sinalizagéo tatil de alerta no piso devera ser instalada no sentido do deslocamento em
faixa com largura variavel de 25 cm a 60 cm, com coloracédo diferenciada ao piso onde

serd instalada.

A superficie deve ser antiderrapante com relevo tronco-conico nas dimensdes e

distancias de disposicées conforme norma ABNT NBR 9050 / 2004 e detalhe abaixo:
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Piso tatil de alerta - Padrdo NBR90O50
Medidas em milimetros
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Planta Modulacio

= Nas portas de acesso dos elevadores em todos os pavimentos deverdo ser instaladas

faixas com piso tatil de alerta.

= No inicio e término dos lances das escadas e rampas deverao ser instaladas, faixas com
piso tatil de alerta, perpendicularmente ao sentido de deslocamento, conforme detalhe

esquematico abaixo:
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Piso tatil de alerta

. e

25 a 60cm

Piso tatil de alerta

25 a 60cm

PISO TATIL DE ALERTA E SINA.LIZP.I;.ED YISUAL
Corte esquematico sem escala

9.3 Sinalizacio tatil direcional

= O piso tétil direcional é utilizado para orientar o deficiente visual, sinalizando o percurso
ou a distribuicdo espacial dos diferentes elementos de um edificio, ou varios edificios, ou

espacos abertos.

= A sinalizagédo tatil direcional devera ser instalada no sentido do deslocamento em faixas
com largura variavel de 20 cm a 60 cm, com coloracao diferenciada ao piso onde sera

instalada.

= A superficie deve ser antiderrapante e ter textura com secado trapezoidal com relevo
tronco-conico nas dimensdes e distancias de disposi¢cdes conforme norma ABNT
NBR 9050 / 2004 e detalhe abaixo:

50
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




FUNDACAO 4iie GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
INSTITU1% pe ‘'TESP SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
TERRAS FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO

"JOSE GOMES DA SILVA”

PISO TATIL DIRECIONAL - PADRAO NBR9O050

SEM ESCALA
—
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9.4 Sinalizagéo visual no piso dos degraus com fita antiderrapante fotoluminescente, para as
escadas internas

= Nas escadas internas sera instalado nas bordas dos pisos dos degraus fita
antiderrapante  fotoluminescente, conforme determina a norma da ABNT
NBR 9050 / 2004 e detalhe esquematico abaixo:

Sinalizacao visual
no piso dos degraus

Piso tatil de alerta

- 4

NN

2% a 60cm

—

Piso tatil de alerta

Max. 32cm

25 a 60cm

PISO TATIL DE ALERTA E SINALIEAI;ED YISUAL
Corte esquematico sem escala
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9.5 Locais e tipos de sinalizagéo

TIPO DE MATERIAL PARA .
HOIE SINALIZAGAO  SINALIZACAo  'NSTALAGAO
ESCADAS VISUAL FITA AUTO-ADESIVA
INTERNAS EM ANTIDERRAPAN  ANTIDERRAPANT
GRANILITE, PISOS TE E
DOS DEGRAUS FOTOLUMINESCE
NTE

ESCADAS
INTERNAS EM PLACA DE
GRANILITE, INICIO ALERTA BORRAGHA COLADA
E TERMINO
PORTAS DE
ACESSO DO PLACA DE
ELEVADOR NOS ALERTA BORRACHA (ColbAer
PAVIMENTOS
ACESSO PLACA DE
PRINCIPAL ATE O ALERTA BORRACHA COLADA
BALCAO DE

PLACA DE
ATENDIMENTO DIRECIONAL LS COLADA
ESCADA
METALICA, INICIO ALERTA s COLADA
E TERMINO
ESCADA ANTIDERRAPAN FITA
METALICA, PISO TE TRANSPARENTE ~AUTO-ADESIVA
DOS DEGRAUS VISUAL PINTURA

9.6 Piso para sinalizagéo tatil de alerta e direcional em placas de borracha instalado com
cola

9.6.1 Procedimentos de execugio

= A superficie do piso, onde sera aplicado o piso tatil, devera ser perfeitamente limpa e

seca, isenta de poeira, oleosidade e umidade.

= Em seguida lixar o verso da placa de borracha com lixa de ferro 40/ 80/ 100 para abrir os
poros da borracha. Caso haja algum tipo de oleosidade na face de contato das placas

com o piso, promover a limpeza das mesmas com acetona liquida.

53
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




FUNDACAO 4% GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

|Ns1-|-|-u-|% pe 'TESP SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA

TERRAS FUNDAGAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO
"JOSE GOMES DA SILVA”

= Aplicar a cola a base de neoprene na face inferior das placas e na superficie do piso

onde serdo coladas, numa area méaxima de 10 m2.

= Apos a evaporagdo do solvente e no ponto de aderéncia da cola iniciar o assentamento

das placas.

= Durante o assentamento devera ser verificado o perfeito alinhamento entre as placas,

garantindo-se a maxima aderéncia, impedindo a formacao de bolhas de ar.

= O desnivel entre a superficie do piso adjacente e a superficie do piso para a sinalizagao

tatil deve ser chanfrado e ndo exceder 2 mm.

= Aguardar no minimo 24 h, ou prazo minimo recomendado pelo fabricante para liberar o

piso ao trafego.

B j:[ ST AT o — 3as
s T T e e e R 2 {max)

existente —= <

Detalhe do relevo

9.6.2 Placas de borracha para piso tatil de alerta, assentamento com cola

= Placas de borracha, com as caracteristicas:
a) Dimensdes: 25 x 25 cm, espessura total de 5 mm, na cor amarelo;
b) Altura do relevo de 3 mm e espessura da base 2 mm;

c) Distancia horizontal entre centros de relevo de relevo: > 42 mm e < 53 mm, conforme
NBR 9050 / 2004;

d) Distancia diagonal entre centros de relevo de relevo: > 60 mm e < 75 mm, conforme

NBR 9050 / 2004;
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e) Detalhe esquematico da placa de borracha:

Largura da placa

Distancia horizental entre centros de releve |
Distancia do eixo da 1* linha de relevo ate a borda do piso |
Chanfrade ndo exceder a 2 mm |
Largura da base do relevo tronco cénico

06 125 Largura final do releve tronco cdnico

o7 0 Altura do Releve

08 Angulg; 5° Chanfradeo |
] T0.0 Distancla Diagonal entre centros de relevo |

[ =
|
..);\

i

(Sfe)ofele
|

L

= Protétipo comercial: Placa Téatil de Alerta DPT, para instalacdo colada, fabricacdo Pisos
Daud, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas

vigentes.

9.6.3 Placas de borracha para piso tatil direcional, assentamento com cola

= Placas de borracha, com as caracteristicas:
a) Dimensdes: 25 x 25 cm, espessura total de 5 mm, na cor amarelo;
b) Altura do relevo de 3 mm e espessura da base 2 mm;

c) Distancia horizontal entre centros de relevo de relevo: > 70 m e < 85 mm, conforme
NBR 9050 / 2004;

55
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




FUNDACAO 4iie GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
L STITU.I% pe ITESP SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA

FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO
T E RRAS "JOSE GOMES DA SILVA”

d) Distancia horizontal entre bases de relevo: >45m e <55mm, conforme
NBR 9050 / 2004;

e) Distancia do eixo da primeira linha de relevo & borda do piso igual a 1/2 da distancia
horizontal entre centros, conforme NBR 9050 / 2004;

f) Detalhe esquematico da placa de borracha:

m [ Dimenséo {mm) | ‘Especificagao
o1 250 Largura placa
02 27 Distancia até a borda
03 83 Distancia herizontal entre centros de relevo
04 29 Distancia do centre da 1* linha de relevo a borda do piso
05 2 Espessura placa
06 25 Largura do topo do Relevo
a7 30 Largura da Base do Relevo
08 E | Altura do Relevo
1
4 | 3 I [
[
== [
1 | s &

= Protétipo comercial: Placa Tatil Direcional DPC, para instalagao colada, fabricagéo Pisos
Daud, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas
vigentes.

9.7 Fita antiderrapante fotoluminescente, para sinalizagao visual das escadas internas

= A fita antiderrapante fotoluminescente além de tornar a superficie dos pisos dos degraus
e patamares antiderrapantes tem a funcdo de sinalizar visualmente as bordas dos

degraus.
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A fita devera ser assentada no piso acabado das escadas enclausuradas sobre a

superficie limpa, seca e isenta de poeira e 6leo.

= Retirara o papel protetor do verso da fita e pressioné-la contra o piso, para garantir a

perfeita adesdo utilizar um martelo de borracha ou rolo.

= Aguardar 48 horas apds a aplicagdo para a aderéncia total e liberagdo ao uso.

= Caracteristicas técnicas da fita antiderrapante:

Fotoluminescente
a) Fita auto-adesiva de material abrasivo antiderrapante;

b) Faixa interna fotoluminescente na cor verde, que brilha por até 8 horas, mesmo sem

iluminagéo;

Luzes
ETELELED

Luzes
acesas

Fotoluminescente

c) Largura total da fita de 5 cm.

= Protétipo comercial: Fita Antiderrapante Fotoluminescente, com 5cm de largura,
referéncia C 5729, fabricacdo WHB do Brasil Ltda, Divisdo Seton, ou outro desde que

com as mesmas caracteristicas.
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9.7.1 Legislagdo e normas aplicaveis

= NBR 9050 /2004 — Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espacos e equipamentos

urbanos, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

= NBR 9442 /1986 — Materiais de construcdo — determinagdo do indice de propagacéao
superficial de chama pelo método do painel radiante, da ABNT ( Associagao Brasileira de

Normas ).

10 Revestimento com placas ceramicas de 20 x 20 cm

10.1 Consideragées gerais

= Os sanitarios e refeitorio serdo revestidos com azulejos brancos nas dimensdes de

20 x 20 cm, assentados com argamassa colante industrializada tipo ACI.

10.2Preparo das superficies

= As alvenarias que receberao revestimento em placas ceramicas esmaltadas deverao ser
preparadas com revestimento em chapisco de cimento portland e areia grossa Umida no

traco de 1:3, proporgao em volume dos componentes respectivamente.

= Sobre o chapisco aplicar argamassa de embogo preparada com cimento portland, cal
hidratada e areia média Umida lavada no trago em volumes aparentes de 1:1:6, conforme
norma ABNT NBR 13754 / 1996.

= A resisténcia de aderéncia a tragcdo (Ra) para o embogo deve ser maior ou igual a
0,30 MPa, nas paredes internas e externas, conforme norma ABNT NBR 13749 / 1996.
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A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa possa ser aplicada em
espessura uniforme. As irregularidades superficiais tais como depressdes, furos e
rasgos, devem ser eliminadas.

As falhas menores que 50 mm de profundidade deverdo ser preenchidas com
argamassa mista com cimento portland, cal hidratada e areia no trago de 1:2:9,

proporcao em volume dos componentes respectivamente.

Para as falhas com profundidade superior a 50 mm, devera ser executada em duas
etapas, a primeira camada deve secar por um periodo nao inferior a 24 horas e ser

levemente umedecida quando da aplicagdo da segunda.

A corre¢do de rasgos para a instalacdo de tubulagbes com didmetros superiores a
50 mm deverd ser executada com a colocagdo de tela metalica galvanizada e

enchimento com cacos de blocos cerdmicos, ou tijolos.

A base a ser revestida deverd estar limpa, isenta de p0, graxa, éleo, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos ou incrustacées que venham a prejudicar a

aderéncia do revestimento.

Para a aplicacdo do embogo sobre o chapisco deve-se aguardar no minimo trés dias
apds a conclusdo do chapisco. Quando a argamassa de embogo for aplicada em mais
de uma demao, deve-se respeitar o prazo de 24 horas entre aplicagdes.

10.3 Procedimentos de execugao

O assentamento, com argamassa colante industrializada, das placas cerdmicas devera

ser iniciado apds um periodo minimo de cura de sete dias do embogo sarrafeado.

A superficie para receber a argamassa colante devera estar limpa isenta de 6leos, tintas,

etc., que possam impedir a boa aderéncia da argamassa.

O desvio de planeza da superficie sobre a qual serdo assentados os azulejos ndo deve
ser maior que 3 mm em relagdo a uma régua retilinea com 2,0 m de comprimento. A

superficie devera estar alinhada em todas as diregbes, de forma que tenha em toda a
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sua extensdo um mesmo plano, pois a argamassa colante ndo consegue corrigir grandes

ondulagées ou diferencas da base, devido a sua pequena espessura.

= As juntas de assentamento deverdo ter o espacamento constante, entre si, de 3 mm,
para compensar a variagdo da bitola das placas, para a acomodagéo as movimentagdes
da base e das placas, facilitar a troca de pegas e o preenchimento das mesmas
garantindo a completa vedacéo.

C N

kY

‘ Junta de assentamento
espessura Imm

= ApOs a aplicagdo da argamassa colante numa camada uniforme de 3 a 4 mm de
espessura, com quantidade adicional de pasta, passar o lado denteado da
desempenadeira em angulo de 60%, formando corddes para facilitar o nivelamento e a

fixagdo das placas ceramicas.

Alvenaria com
chapisco e emboco

Argamassa

colante AC-1
S

Azulejo

Azulejo guia

Linha esticada

e ___AV__

CORTE A-A

Mivel de referéncia
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O assentamento das placas cerdmicas deve ser executado de baixo para cima, uma

fiada de cada vez.

As fiadas horizontais e verticais deveréo ter o nivelamento e o prumo respectivamente
acompanhado por meio de linha guia, ou com emprego de régua de madeira ou

metalica.

O rejuntamento das placas cerémicas devera ser iniciado no minimo apos trés dias a

conclusao do assentamento.

Umedecer as juntas com auxilio de brocha para a remocgao do p6 e garantir a hidratacao

e aderéncia do rejuntamento.

Aplicar a argamassa flexivel de rejuntamento em excesso com auxilio de
desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as

juntas.

Remover o excedente da argamassa de rejuntamento com um pano seco ou espuma

umedecida em agua, quando iniciar o seu endurecimento.

Todos os servicos necessarios ao assentamento e rejuntamento das placas ceramicas
deverdo ser realizados conforme exigéncias das normas ABNT NBR 8214/1983 e
NBR 13754 / 1996, e recomendagdes dos fabricantes.

10.4 Argamassa colante

A argamassa colante devera ser preparada com adigdo de agua conforme instrugées do

fabricante.

No preparo manual colocar a argamassa colante em pd em caixa apropriada para
argamassas e adicionar agua aos poucos, misturando e amassando até obter uma
argamassa sem grumos, pastosa e aderente. Para o preparo mecanico colocar a agua
num balde e sob agitacdo de misturador, ir acrescentado o pé até obter a argamassa

sem grumos, pastosa e aderente.

O emprego da argamassa devera ocorrer no maximo 2 horas e 30 minutos apés o seu

preparo.
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= Argamassa colante industrializada tipo AC I, conforme norma ABNT NBR 14081 / 2004,

para assentamento de placas ceramicas nas superficies internas, com as caracteristicas:
a) Tempo em aberto > 15 minutos, conforme ensaio NBR 14083 / 2004;

b) Resisténcia de aderéncia aos 28 dias em cura normal > 0,5 MPa e em cura submersa
em agua > 0,5 MPa, conforme ensaio NBR 14084 / 2004;

c) Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.

10.5Rejunte flexivel

= Argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, na cor branca.

10.6Placas ceramicas de 20 x 20 cm

= Revestimento em placa ceramica esmaltada, azulejo liso, de primeira qualidade ( classe
A, ou classe extra), conforme anexo A da NBR 13818, assentado com argamassa
colante industrializada tipo AC |, rejuntado com argamassa industrializada flexivel, na cor

branca.

= Placa ceramica esmaltada, azulejo, com as caracteristicas:
a) Dimensdes: 20 x 20 cm, branco;
b) Alta absorgéo de agua: > 10%, grupo Blll ( poroso );

c) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e

de piscinas );
d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
e) Carga de ruptura > 200 N;

f) Resistente ao choque térmico.
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= Protétipo comercial: Placa ceramica esmaltada, azulejo de 20 x 20 cm, produto Forma
Slim Branco AC, fabricagdo Eliane Revestimentos Ceramicos; ou outro desde que
atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

10.7 Legislagao e normas aplicaveis

= NBR 7200/ 1998 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas

inorganicas - Procedimento, da ABNT ( Associacéo Brasileira de Normas ).

= NBR 8214 /1983 — Assentamento de azulejos — Procedimento, da ABNT ( Associacéo

Brasileira de Normas ).

= NBR 13754/ 1996 — Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com
utilizagédo de argamassa colante — Procedimento, da ABNT ( Associagédo Brasileira de

Normas ).

= NBR 13816/ 1997 — Placas cerémicas para revestimento — Terminologia, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13817/1997 — Placas ceramicas para revestimento — Classificagdo, da ABNT

( Associagéo Brasileira de Normas ).

= NBR 13818/ 1997 — Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos de

ensaio, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

= NBR 14081 /2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de

cerédmica — Especificagdo, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14082 /2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
ceramica — Execugé@o do substrato-padrao e aplicacdo de argamassa para ensaios, da

ABNT ( Associac¢ao Brasileira de Normas ).

= NBR 14083 /2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
ceramica — Determinacdo do tempo em aberto, da ABNT ( Associagdo Brasileira de

Normas ).
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= NBR 14084 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
cer@mica — Determinagéo da resisténcia de aderéncia, da ABNT ( Associagao Brasileira
de Normas ).
= NBR 14085 /2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
ceramica — Determinacdo do deslizamento, da ABNT ( Associagdo Brasileira de
Normas ).
= NBR 14086 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
cer&mica — Ensaios de caracterizagio no estado anidro, da ABNT ( Associagao Brasileira
de Normas ).
11 Instalagéo e recomposi¢édo do revestimento em pastilha de porcelana das fachadas

11.1 Consideragoes gerais

= As fachadas do edificio revestidas com pastilha de porcelana deverdo receber os
servigos limpeza com hidrojateamento, remoc¢éo de tinta, substituicdo das pastilhas nos
trechos danificados e instalacdo nos trechos faltantes e o rejuntamento de toda

superficie com rejunte industrializado.

= As pastilhas para substituicdo deverdo ser nas mesmas dimensdes, cor e tonalidades

das existentes.

11.2Procedimentos de execugdo da limpeza e substituicdo nos trechos danificados

= Nos trechos onde as pastilhas estiverem revestidas com tinta, a mesma devera ser
totalmente removida por meio de removedor de tinta com caracteristicas apropriadas

para a preservacao das pastilhas.
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O produto devera ser testado em pequenos trechos determinados pela fiscalizacdo da
obra, para posterior aprovacao do produto e liberagdo para a execugao dos servigos de

remocao da tinta.

Os reparos na superficie das fachadas revestidas com pastilhas, nos locais onde
apresentem partes soltas, ou com fissuras e trincas deverdo ser realizados conforme

descrito abaixo:
a) Delimitar os trechos do revestimento ceramico com disco de serra diamantado;

b) Remover toda a camada de embogo que apresentar baixa resisténcia mecénica até

alcangar o chapisco;
¢) Remover todo o chapisco que nédo estiver bem aderido ao substrato;
d) Hidrojatear a regido para retirada da poeira;

e) Aplicagdo de chapisco, trago 1:3 (cimento e areia) em volume. Adicionar a mistura
solugao de adesivo, preferencialmente de base acrilica, na proporgéo indicada pelo

fabricante, normalmente 1:3 (adesivo agua) em volume;

f) Aplicar a camada embogo sarrafeado, (com régua metdlica) ou desempenado com
uma argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:1:6, em volume ou com uma
argamassa industrializada com resisténcia a compressdo aos 28 dias de 6 MPa a
8 MPa;

g) As juntas de movimentagao deverdo ser previstas no embogo;

h) Quando a espessura total da camada de embogo for superior a 25 mm, devem ser
executadas tantas camadas sucessivas de argamassa quantas forem necessarias,
respeitada a espessura maxima de 25 mm para cada camada. Neste caso deve ser
inserida na camada de emboco uma tela metalica soldada ancorada na estrutura

suporte;
i) Aguardar a cura da camada de embogo por um periodo minimo de 14 dias.

Deverédo ser executas juntas nas paredes externas, com &rea maior que 24 m2, ou
sempre que a extensao do lado for maior que 6 m e em paredes internas em area maior
que 32 m2, ou sempre que a extensao do lado for maior que 8 m.
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Parede

Mastique
Material
compressivel
Emboco

Pastilhas

11.3 Aplicagéo de revestimento de pastilhas de porcelana

11.3.1  Consideragbes gerais

= A aplicagéo do revestimento de pastilha ceramica devera iniciar apds intervalo minimo de

14 dias da conclus@o do emboco.

= As pastilhas cerdmicas deverdo ser assentadas com argamassa colante industrializada
AC-II.

= As pastilhas deverédo ser rejuntadas com rejunte industrializado, na cor branca.

11.3.2 Argamassa colante

= A argamassa colante devera ser preparada em um local protegido do sol, vento e chuva:
a) Utilizar um recipiente de plastico ou metal para a mistura e preparagao;

b) Preparar a argamassa colante conforme recomendado pelo fabricante, cujo
amassamento deve ser homogénea e prepara-la para ser utilizada, no maximo, por
2:30h;
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c) Deixar a argamassa colante descansar na caixa por 15 minutos, ou conforme

determinagéo do fabricante. Remisturar para aplicar.

..IEI

= Argamassa colante industrializada tipo AC Il, conforme norma ABNT NBR 14081 / 2004,

com as caracteristicas:
a) Tempo em aberto > 20 minutos, conforme ensaio NBR 14083 / 2004;

b) Resisténcia de aderéncia a tragao aos 28 dias em cura normal > 0,5 MPa, em cura
submersa em agua > 0,5 MPa e, em cura em estufa > 0,5 MPa, conforme ensaio
NBR 14084 / 2004;

c) Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.

11.3.3  Procedimentos de execug¢ao

= As pastiihas de porcelana deverdo ser assentadas com argamassa colante
industrializada AC-Il, conforme seqiéncia abaixo:

a) Marcar o local da aplicagdo com linhas verticais e horizontais para que o prumo e o

nivel sejam mantidos. Marcar na parede a altura e largura de uma placa de pastilhas;
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b) Nivelar e aprumar, guiando-se pelas linhas, da esquerda para a direita e de cima para
baixo. As placas de pastilhas devem ser assentadas obedecendo ao nivelamento com
as placas ja aplicadas. Mantenha entre as placas a mesma largura de juntas existente

entre as pastilhas;

c) Com o lado liso da desempenadeira metalica, espalhar sobre o embogo uma camada

de argamassa colante;

d) Logo apds, com o lado denteado da desempenadeira metdlica, faga sulcos com

aproximadamente 5 mm de espessura;

b R L e T T

e) Colocar a placa de pastilhas sobre uma superficie plana, horizontal e seca, com a

face do papel voltada para baixo;
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f) Com a colher ou a desempenadeira lado liso, preencher as juntas de placas com o
material de rejuntamento. Nao utilizar material de rejuntamento que ja comegou a

endurecer;

g) Aplicar a placa previamente rejuntada sobre a argamassa colante estendida, fazendo

pressao com as maos;
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h) Bater levemente na placa usando um pedago de madeira (tolete) e um martelo de

borracha;

—_— -—

Tolete de '
madeira

Martelo de
borracha

i) Ao longo dos servigos, verificar se a argamassa colante ainda esta fresca, tocando-a
levemente com os dedos. Caso os corddes de argamassa colante ja estejam secos,
remové-los e aplicar uma nova argamassa.
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= Remocgéao do papel e da cola:

a) Preparar a solugdo removedora em recipiente plastico, utilizando 250 gramas de soda
caustica em escamas para 5 litros de agua;

b) Molhar bem o papel das placas de pastilhas com agua limpa;

c) Passar a solucdo de soda no papel das placas com a broxa voltada para baixo,
esfregando levemente;

! Maothar
{ papal

- -

- _-_'ﬁ___.h;q.'jl Proe d?."

- 4 |
'.,L—_:ue'-"
\

d) Aguardar 5 minutos, retirar o papel das placas com o auxilio da ponta da colher e,
logo apds, acondicione o papel em local apropriado para evitar acidentes. Se houver
necessidade, faga os acertos de juntas, alinhamento e substituicdo de pecgas;
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e) Para retirar o excesso de cola da superficie, utilize uma broxa Umida;

f) Posteriormente, utilize uma esponja e lave a area aplicada com agua limpa.

= Retoques para rejuntamento

a) Com o auxilio de um rodo ou uma desempenadeira de borracha, completar o

rejuntamento, com rejunte industrializado, em toda a superficie pastilhada;

b) As juntas poderéo ser frisadas ou palitadas, se necessario;

c) Apos aproximadamente 15 minutos do término do rejuntamento, retirar o excesso de

rejunte com uma esponja Umida em agua;

d) Apéds a secagem total, faca o acabamento com uma estopa seca.
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= Corte das placas de pastilhas, trata-se de uma operacao executada pelo pastilheiro para
ajustar as placas fixadas nos painéis e prumadas e permitir a saida do ar aprisionado,
caso o contato da placa com o substrato ndo seja satisfatério:

= O pastilheiro utiliza o metro, o esquadro, a espatula, serra circular com disco ou torqués:

a) Marcar na placa a quantidade de pastilhas a serem cortadas;

b) Com a colher, cortar o papel. Quando se tratar de corte em meia pastilha, deve-se
empregar a serra circular ou torqués. Neste caso, apdie a placa em uma superficie

plana e corte as pastilhas.

= Limpeza final, no caso de pastilhas foscas (sem esmalte), proceder uma limpeza final
com solucao de acido muriatico e agua. A seqliéncia de execugao, neste caso, nao deve
ser interrompida e segue conforme descrito abaixo:

a) Preparar a solugéo de 1:20 (soda cdustica e agua) em volume para remover o papel

que prende as pastilhas;

b) Aplicar 4gua com uma broxa sobre o papel até umedecé-lo completamente apo6s

intervalo de 1 hora do assentamento das placas;

c) Molhar de forma abundante a superficie do papel com a solugdo de soda caustica,

utilizando broxa ou esponja em movimentos de cima para baixo;

= O uso do acido ndo é recomendado nos outros tipos de pastilhas.
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12 Pintura latex acrilico fosco sobre massa ou gesso

12.1

Consideragbes gerais

Pintura a ser executada em paredes, sobre revestimento em chapisco, emboco e reboco,

ou sobre forro de gesso.

12.2Procedimentos de execugao

A tinta deverd ser aplicada sobre o preparo de base e aplicacdo de fundo selante.

Nas superficies revestidas com massa aguardar a cura e secagem da mesma, por um
periodo minimo de 28 dias, lixar a superficie, limpar e remover o p6 com escova

apropriada ou pano umedecido em agua, em seguida aplicar o liquido selador.

O fundo preparador selador devera ser aplicado em uma demao, diluido com agua limpa
na propor¢édo recomendada pelo fabricante.

Caracteristicas do fundo preparador de paredes: liquido incolor, com baixo odor.
Composi¢cao: resina a base de dispersdo aquosa de copolimero acrilico, aditivos
especiais, microbicidas ndo metalicos e 4gua. Secagem ao toque no tempo maximo de
30 minutos.

Aplicar a tinta latex acrilica em varias demaos (2 ou 3 demaos ), até atingir o perfeito

cobrimento da superficie na cor especificada no projeto executivo de Arquitetura.

Caracteristicas da tinta latex acrilica: encorpada de consisténcia viscosa, com baixo
odor, acabamento fosco, na cor indicada no projeto executivo de Arquitetura, conforme o
local onde sera aplicada. Composicéo: resina a base de dispersdo aquosa de copolimero
estireno acrilico (emulsédo acrilica modificada), pigmentos ativos e inertes isentos de
metais pesados, agentes surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas néo
metalicos e agua. Rendimento minimo por demé&o: 11 metros quadrados por litro de tinta

latex acrilica.
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13 Forro fixo em gesso liso

13.1 Considerag6es gerais

= O forro em gesso fixo, liso, com acabamento em pintura latex acrilica, sera instalado nos

sanitérios, refeitorio e demais ambientes conforme indicado no projeto de Arquitetura.

13.2Placas de gesso liso fixo, estrutura de sustentagdo e materiais complementares

= Forro em gesso liso fixo, constituido por placas de gesso comum de 60 x 60 cm unidas
por meio de encaixe "macho e fémea" e massa de gesso com sizal posicionada nos

quatro cantos de cada placa.

= As placas deverao ser suspensas com de tirantes de arame galvanizado n? 18 fixados a

laje do teto por meio de pinos de ago.

= Apo6s, a instalacdo das placas, executar o rejunte das mesmas com massa de gesso,

proporcionando um forro liso e uniforme, sem juntas.

= Devera ser aplicada massa corrida, apdés a secagem total da massa de gesso, em

seguida aplicar o acabamento final com tinta latex acrilica.

= O acabamento nas laterais devera ser com baguetes ou molduras em gesso.

13.3 Procedimentos de execugéo

= O transporte e manuseio dentro da obra devera ser executado por 2 pessoas, no sentido
vertical uma a uma, ou no maximo duas a duas, evitando-se pegar ou bater nos cantos,

obedecendo rigorosamente as recomendagdes do fabricante.
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= As placas deverdo ser armazenadas em local seco, suspensas do chdo por apoios
espacados a cada 25 cm de eixo, formando pilhas perfeitamente alinhadas de até 5 m de

altura, evitando-se sobras ou defasagens que possibilitem quebras.

= No encontro com paredes, deverdo ser ulilizadas canaletas (ou guias) fixadas

adequadamente ao respectivo material da parede.

= As luminédrias podem ser fixadas as chapas de gesso com buchas especiais para esta
finalidade, desde que as cargas individuais ndo excedam os limites estipulados pelo

fabricante.

= O rejuntamento é feito aplicando-se primeiro uma massa especial para rejuntamento em
duas demé&os a primeira com espatula e a ultima deméo de gesso com desempenadeira
de ago, tornando a superficie da junta perfeitamente alinhada, e por fim, lixa-se,

deixando a superficie pronta para pintura.

= ApOs o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverdo apresentar a superficie lisa,
monolitica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura com tinta

latex acrilica.

= Antes de iniciar os servicos de pintura deverdo ser verificados o nivel e o prumo.
Colocada a régua de 2 m em qualquer posicao, ndo podera haver afastamentos maiores
que 3 mm nos pontos intermediarios e 5 mm nas pontas.

13.4 L egislagdo e normas aplicaveis

= NBR 13207/ 1994 - Gesso para construcao — Especificacdo, da ABNT ( Associagao

Brasileira de Normas ).

= NBR 12775/1992 - Placas de Gesso para forro— Determinacdo das dimensdes e

propriedades fisicas - Método de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 12127 /1991 - Gesso para construgdo — Determinacao das propriedades fisicas do

pé - Método de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 12128/ 1991 - Gesso para construgcdo — Determinagéo das propriedades fisicas da

pasta - Método de ensaio, da ABNT ( Associagéo Brasileira de Normas ).
75
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




FUNDACAO 4% GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

|Ns1-|-|-u-|% pe 'TESP SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA

TERRAS FUNDAGAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO
"JOSE GOMES DA SILVA”

= NBR 12129/1991 - Gesso para construgcdo — Determinagcdo das propriedades

mecanicas - Método de ensaio, da ABNT ( Associacédo Brasileira de Normas ).

14 Elementos metalicos com acabamento em pintura com esmalte sintético

14.1 Consideragoes gerais

= Os metalicos receberdo acabamento final com pintura em tinta esmalte sintético,

acabamento acetinado, cor a ser definida pela Contratante e / ou Gerenciadora.

14.2 Procedimentos de execugéo

= O preparo das superficies metalicas devera abranger: eliminacdo de qualquer tipo de
brilho, usando lixa com grana de 150 a 220 e eliminar o p6; manchas de gordura ou
graxa devem ser removidas com solugdo de agua e detergente. Em seguida, enxaguar e

aguardar a secagem.

= Apos a secagem aplicar uma demao de fundo anticorrosivo para protegao e aderéncia
de esmaltes em metais ferrosos, ou uma demao de fundo para prote¢ao e aderéncia de
esmaltes em superficies galvanizadas, diluido, ou ndo, conforme recomendagbes do
fabricante, com rolo de espuma, ou pincel com cerdas macias. Aguardar secagem e lixar

com grana 360/400 e eliminar o po.

= Caracteristicas do fundo sintético anticorrosivo e antioxidante: para aplicagéo em
superficies ferrosas, em ambientes externos e internos, novas ou com vestigios de
ferrugens, na cor laranja fosco, para protecao e aderéncia de tinta esmalte e tinta a 6leo
em metais ferrosos. Composi¢cao béasica: resina a base de resina alquidica modificada.
Rendimento minimo por demao: 8,50 metros quadrados por litro de fundo anticorrosivo.

Secagem ao toque: 4 a 6 horas.

= Caracteristicas do fundo (primer) sintético base solvente: para protecao e aderéncia de

esmaltes em superficies galvanizadas ou em aluminio, em ambientes externos e
76
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




FUNDACAO 4% GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

|Ns1-|-|-u-|% pe 'TESP SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA

TERRAS FUNDAGAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO
"JOSE GOMES DA SILVA”

internos, cor branco acabamento fosco, com compostos especiais neutralizantes da
reacdo do zinco com a pelicula de tinta, promovendo excelente adesdo entre o
acabamento e a superficie metélica, anticorrosivo de secagem ultra-rdpida. Composicao:
resina alquidica, pigmentos, secantes, aditivos, solventes alifaticos com pequena fragéo
de aromdticos, fosfato de zinco. Secagem ao toque tempo méximo: 15 minutos.

Rendimento minimo por demé&o: 8,50 metros quadrados por litro de primer.

Aplicar a tinta esmalte sintético em varias deméaos (2 ou 3 demaos ), até atingir o

perfeito cobrimento da superficie na cor especificada.

Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente, acabamento acetinado, na cor a
ser definida pela Contratante e / ou Gerenciadora, com pelicula de silicone para prote¢éo
da superficie, reduzindo a aderéncia de sujeira. Composi¢do: resina alquidica, pigmentos
organicos e inorgénicos, secantes, aditivos, solventes alifdticos com pequena fragéo de

aromaticos, concentracado maxima de benzeno de 0,5% em volume.

15 Elementos em madeira com acabamento em pintura com esmalte sintético

15.1 Consideragées gerais

As portas em madeira receberdo acabamento final com pintura em tinta esmalte
sintético, acabamento acetinado, na cor a ser definida pela Contratante e/ou

Gerenciadora.

15.2Procedimentos de execugao

O preparo da superficie em madeira para receber a tinta esmalte devera abranger o
lixamento da superficie, remocao do p6 com escova apropriada, limpeza com pano

umedecido em aguarras e a aplica¢do do fundo nivelador.
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O fundo nivelador sintético devera ser aplicado com rolo de espuma, ou pincel de cerdas
macias em uma demao, diluido com aguarrds na propor¢gdo recomendada pelo

fabricante.

Caracteristicas do fundo nivelador sintético preparador de superficies em madeira: cor
branca, acabamento fosco, para uniformizar a absor¢éo, proporcionar o enchimento e
aderéncia de tinta esmalte e tinta a 6leo nas superficies em madeira. Composi¢éo
basica: resina alquidica, pigmentos ativos e inertes, aditivos e solventes alifaticos com
pequena fragdo de aromaticos, concentracdo maxima de benzeno de 0,5% em volume.
Rendimento minimo por demao: 6,70 metros quadrados por litro de fundo sintético

nivelador. Secagem ao toque: 4 a 6 horas.

Aguardar a secagem total do fundo nivelador, por um periodo entre 18 e 24 horas, lixar a

superficie com lixa para madeira e remover o p6 com pano umedecido em aguarras.

Aplicar a tinta esmalte sintético em varias demdos (2 ou 3 demdos ), até atingir o

perfeito cobrimento da superficie na cor especificada.

Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente, acabamento acetinado, na cor a
ser definida pela Contratante e / ou Gerenciadora, com pelicula de silicone para protecao
da superficie, reduzindo a aderéncia de sujeira. Composicao: resina alquidica, pigmentos
organicos e inorganicos, secantes, aditivos, solventes alifaticos com pequena fragéo de

aromaticos, concentracado maxima de benzeno de 0,5% em volume.

16 Portas com folhas em madeira

16.1 Consideragoes gerais

As portas internas serdo executadas com folhas, batentes e batedores em madeira, com
acabamento em pintura com tinta esmalte sintético, acetinado fosco, cor a ser definida

pela Gerenciadora e / ou Contratante.
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16.2Folhas

= As folhas de porta além de absolutamente planas e isentas de empenamento, deverao
apresentar forma e dimensbes adequadas para o tipo de fechamento a que forem
destinadas, estrutura sélida e conformacao perimetral que garanta a instalacdo segura

de qualquer tipo de fechadura, ou acessorio, compativel com suas dimensoes.

= Todas as folhas, das portas deverdo ser macigas, enchimento 100% maci¢o em sarrafos
de madeira de lei, com superficie lisa folneada em madeira.

= Sempre que qualquer folha tiver que ser cortada com a finalidade de diminuir suas
dimensdes originais, e isto implicar na perda ou no enfraquecimento de alguma de suas
pecas perimetrais, ela devera ser convenientemente restaurada, de modo que sua
resisténcia e aspecto mantenham-se inalterados.

= Todas as folhas deverdo apresentar dimensdes externas compativeis com o vao a que
se destinam, ndo sendo permitida a execugéo, na obra, de cortes ou desbastamentos,

gue ndo aqueles estritamente necessarios aos ajustes de instalacao.

16.3Batentes e batedores em madeira

= Os batentes das portas simples ou duplas e os batedores das portas com duas folhas
deverdao ser confeccionados em madeira macica. A largura do batente devera

acompanhar a espessura da alvenaria onde sera instalada cada porta.

16.4 L egislacao e normas aplicaveis

= NBR 8037 /1983 — Porta de madeira de edificagao, terminologia.

= NBR 8051/1983 — Porta de madeira de edificacdo — Verificacdo da resisténcia a

impactos da folha — Método de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 8052/1986 — Porta de madeira de edificagdo — Dimensbes - Padronizagdo, da
ABNT ( Associac¢ao Brasileira de Normas ).
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17

NBR 8053 / 1983 — Porta de madeira de edificacdo — Verificagdo de deformagbes da
folha submetida a carregamentos — Método de ensaio, da ABNT ( Associagao Brasileira

de Normas ).

NBR 8054 / 1983 — Porta de madeira de edificagdo — Verificagdo do comportamento da
folha submetida a manobras anormais — Método de ensaio, da ABNT ( Associagao

Brasileira de Normas ).

NBR 8542 / 1986 — Desempenho de porta de madeira de edificagcdo —Procedimento, da

ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

NBR 8543 /1986 — Porta de madeira de edificagcdo — Verificagdo das dimensbdes e

formato da folha — Método de ensaio, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

NBR 8544 / 1984 — Porta de madeira de edificagdo — Verificagdo do comportamento da
folha sob agdo da agua e sob agéo do calor — Método de ensaio, da ABNT ( Associagao

Brasileira de Normas ).

Caixilhos em aluminio

17.1Consideragdes gerais

Os caixilhos serao em aluminio para receber vidro, nos modelos e dimensdes conforme

projeto de Arquitetura.

Os caixilhos deverao ser fabricados, fornecidos e instalados conforme requisitos gerais e
especificos e a resisténcia as operagdes de manuseio, estabelecidos pela norma
NBR 10821 /2000, da ABNT.
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17.2Material

= O aluminio utilizado devera ser fornecido nas ligas 6060-T5 ou 6063-T5, com 95% de
pureza, normais de utilizacdo para fabricagdo de esquadrias, devendo os perfis ser
extrudados por meio de ferramental adequado e em bom estado, sem apresentar
rebarbas ou ranhuras por defeito de ferramenta, nem, também, variacées dimensionais,
torcdes ou curvaturas, conforme norma NBR 8116 / 2006, da ABNT.

= Os eventuais detalhes em chapa dobrada deverdo ser executados em chapa de liga
compativel e com garantia da anodizagdo obedecendo as normas pertinentes e de boa
qualidade.

= Os cortes deverao ser precisos e as esquadrias deverao se ajustar sem que as juntas
apresentem diferentes espessuras ou desencontros.

17.3 Acabamento anodizado

= O aluminio das esquadrias sera anodizado recebendo camada anddica Classe A 18, de
16 a 20 micrébmetros, por eletrodeposicao de sais metalicos seguida de Selagem, na cor
natural. Pelo menos 75% do material devera apresentar espessura superior a
18 micrometros, conforme norma NBR 12609 / 2009, da ABNT.

= O processo de anodizagao devera ser feito conforme descrito abaixo:
a) Pré-tratamento, composto por uma ou mais etapas das etapas:
- tratamentos mecanicos;
- desengraxe;
- fosqueamento;
- neutralizacao.
b) Lavagem, apos cada etapa do processo;
c) Anodizacao, e
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d) Selagem.

= A selagem da camada anddica devera ser determinada de acordo com a norma
NBR 12613 /2006, e o resultado devera estar de acordo com a Tabela3, da
NBR 12609 / 2009.

17.4Vedagao com mastique dos caixilhos externos

= Nos cantos inferior e superior dos caixilhos em aluminio devera ser realizada vedagéao

com mastique, impedindo assim qualquer possibilidade de infiltragcdo por estes pontos.

= Mastique tipo selante monocomponente, que apos a cura se transforma em borracha de

silicone.

= Selante monocomponente a base de silicone, a prova d'agua apropriado para juntas

perimetrais ao redor de caixilhos, com as caracteristicas técnicas:

e) Aderéncia ao concreto, alvenaria e aluminio anodizado sem a necessidade da

utilizagao de primer, com cura neutra;

f) Nas cores cinza claro e cinza escuro para a melhor adaptacdo a coloragdo do

concreto, conforme o local de aplicagéo;
g) Médio modulo, resistente as intempéries e ao rompimento;

h) Capacidade de acomodacdo de movimento de até ( +) 50% da largura original da

junta sem afetar a adeséo.

17.5Protecao dos caixilhos durante a execugéo de servigos de pintura em paredes, ou em outros
elementos adjacentes

= Antes de executar qualquer tipo de pintura, seja com utilizagéo de tinta a 6leo, latex ou

cal, tomar o devido cuidado de proteger as esquadrias com fitas adesivas de PVC.

= Devera ser evitado o uso de fitas tipo "crepe", pois costuma manchar a esquadria

quando em contato prolongado.
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Remover a fita protetora imediatamente apds o término da pintura. Na composicéo de
sua cola existem &cidos e produtos agressivos que em contato prolongado com as

esquadrias podem danifica-las.

Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar imediatamente, enquanto fresca, com

pano seco e em seguida com pano umedecido em solu¢do de agua e detergente neutro.

17.6Vidros

Os vidros deverao ser fornecidos e instalados conforme recomendagdes e requisitos
exigidos pela norma NBR 7199 / 1989.

17.7 Legislagao e normas aplicaveis

NBR 10821 /200 — Caixilhos para a edificacdo - Janelas, da ABNT ( Associagao

Brasileira de Normas ).

NBR 12609 / 2009 — Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Anodizacdo para

fins arquitetonicos - Requisitos, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

NBR 8116 /2006 — Aluminio e suas ligas - Produtos extrudados — Tolerancias

dimensionais, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 9243 / 2006 — Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie — Determinacdo da
selagem de camadas anddicas - Método da perda de massa, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).

NBR 13756 / 1996 — Esquadrias de aluminio — Guarni¢do elastomérica em EPDM para

vedacao - Especificagdo, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

NBR 7199/ 1989 — Projeto, execugdo e aplicagbes de vidros na construgédo civil, da

ABNT ( Associac¢ao Brasileira de Normas ).
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18 Ferragens e acessérios para as portas

18.1Ferragens para as portas das salas em geral

18.1.1 Fechadura

Conjunto de fechadura de embutir externa, maquina com cilindro oval, em aluminio

escovado envernizado, que serd instalado nas portas novas de madeira, instaladas

internamente nos ambientes.

Fechadura ( maquina ) mecénica de embutir, com as caracteristicas:

a)

b)

Distancia da broca de 40 mm;

Cilindro oval em zamac, monobloco passante com 4 pinos, molas dos pinos em aco

inoxidavel;

Trinco e lingleta em zamac, chapa testa falsa e trinco reversivel, com mola refor¢cada

para maganetas tipo alavanca;

Caixa blindada para prote¢ao do mecanismo interno;
Acabamento cromado acetinado;

Acompanham o conjunto no minimo duas chaves;

Classificada conforme a norma NBR 14913 /2002 para o uso em ambientes de

trafego intenso;

Prototipo comercial: Fechadura 330 ST2 Evolution - 40, fabricagédo LaFonte, ou outra

desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.
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18.1.2 Macganetas

» Macanetas tipo alavanca e rosetas em aluminio com acabamento escovado envernizado.

» Protétipo comercial: Maganetas da Linha Classic, referéncia 515, fabricacao LaFonte, ou
outra desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.
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18.1.3 Dobradicas

= Dobradica tipo média, conjunto com 03 (trés) unidades por porta, em ago com

acabamento cromado acetinado, dimensdes de 3 1/2" x 3".

Dobradica Média
3.1/2" u3"
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18.2Portas externas de sanitarios e dos sanitarios especiais para pessoas com mobilidade

reduzida

18.2.1 Fechadura

Conjunto de fechadura de embutir para banheiro, em aluminio escovado envernizado,
que serd instalado nas portas de madeira, instaladas nos banheiros especiais acessiveis
para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeiras de rodas e, nas portas externas
dos sanitarios e vestiarios.

Fechadura ( maquina ) mecéanica de embutir, com as caracteristicas:

a) Distancia da broca de 40 mm;

b) Cilindro oval em zamac, monobloco passante com 4 pinos, molas dos pinos em aco

inoxidavel;

¢) Trinco e linglieta em zamac, chapa testa falsa e trinco reversivel, com mola reforgada

para maganetas tipo alavanca;
d) Caixa blindada para protegao do mecanismo interno;
e) Acabamento cromado acetinado;
f)  Acompanham o conjunto no minimo duas chaves;

g) Classificada conforme a norma NBR 14913 /2002 para o uso em ambientes de

trafego intenso;

h) Protétipo comercial: Fechadura 7070 ST2 Evolution - 40, fabricagdo LaFonte, ou outra

desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.
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18.2.2 Macganetas

Macanetas tipo alavanca e rosetas em aluminio com acabamento escovado envernizado.

Protétipo comercial: Maganetas da Linha Classic, referéncia 515, fabricacao LaFonte, ou

outra desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.
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18.2.3 Dobradicas

» Dobradica tipo média, conjunto com 03 (trés) unidades por porta, em ago com
acabamento cromado acetinado, dimensdes de 3 1/2" x 3".
18.2.4 Mola Hidraulica Aérea para portas externas de sanitarios e vestiarios

= Nas portas externas dos sanitarios e vestiarios devera ser instalada mola hidrdulica

aérea.

= Mola hidraulica aérea com as caracteristicas:

a) Mola com sistema pinh&o e cremalheira, permitindo controle hidraulico total a partir de
180° ( angulo de abertura da porta ), poténcia 3;

b) Compativel com portas com largura de 901 a 1000 mm e peso até 60 kg;

c) Duas valvulas independentes: uma controla a velocidade de fechamento de 180° até
20° e, a outra, o fechamento final de 20° até 0%

d) Reversivel, pode ser instalada em portas a esquerda ou a direita, ndo sendo

necessario inverter o mecanismo;
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e) Acabamento em esmalte sintético ( poliuretano ), na mesma cor da porta onde sera

instalada;

f) Dimensoes:

A

L
50
89

[
W

28

A8
&
o
>
g

13

=] L=

180 65

165

MOLA HIDRAULICA AEREA
{dimensdes em milimetros)

= Protétipo comercial: Mola Hidraulica Aérea MA 200, fabricagdo Dorma; ou outro desde

que atenda as caracteristicas técnicas descritas acima e as normas vigentes.

18.2.5 Barras para pessoas com mobilidade reduzida

= As barras para pessoas com mobilidade reduzida serdo instaladas internamente nas

portas dos sanitarios para pessoas com mobilidade reduzida ( PMR ).

= Barra de apoio nos comprimentos conforme indicado em projeto, em tubo de aco

inoxidavel AlISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32".

= Resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5kN; flanges nas
extremidades e parafusos para fixagdo, em acgo inoxidavel; tubo e flanges com
acabamento escovado e acessorios, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.
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18.2.6 Protecéo de porta em ago inoxidavel

= A protegdo em chapa de ago inoxidavel serd instalada nas portas dos sanitarios para
pessoas com mobilidade reduzida ( PMR ).

= Revestimento na faixa inferior, altura de 40 cm a partir da face inferior da porta, para
protecdo em ambas as faces da porta, em chapa de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8,

chapa 20 com espessura de 1 mm, com acabamento escovado com grana especial.

18.3Legislagao e normas aplicaveis

= NBR 9050 /2004 — Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

= NBR 12927 /1993 — Fechaduras - Terminologia, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

= NBR 14913/2002 — Fechadura de embutir — requisitos, classificacdo e métodos de
ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

19 Portas corta-fogo

19.1 Considerag6es gerais

= Serao instaladas portas corta-fogo em todos os pavimentos junto as escadas

enclausuradas, nos locais conforme indicado no projeto de Arquitetura.

= O acabamento final das portas corta-fogo devera ser em pintura com tinta esmalte
sintético acabamento acetinado fosco, cor a ser definida pela Contratante e/ou
Gerenciadora.
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19.2Folhas e batentes para porta corta-fogo

= Porta corta-fogo com uma folha nas dimensdes conforme projeto dos caixilhos, classe P5
de resisténcia minima ao fogo de 120 minutos, de acordo com a norma da ABNT
NBR 11742 /2003. Instalagdo nos pavimentos nas saidas da escada de emergéncia,

nos locais conforme indicado no projeto de Arquitetura.
= Folhas da porta constituidas por:

a) Capas externas lisa em chapa n® 24 de ago com tratamento antioxidante por meio de

galvanizagdo a fogo, com deposi¢cdo minima da camada de zinco de 170 g / m?;

b) Miolo, material inserido entre as capas das folhas com a fungcdo de conferir-lhe a
caracteristica de isolamento térmico devera atender aos itens 5.3.1.1 a 5.3.1.8 da
norma NBR 11742 / 2003;

c) As tolerancias permitidas nas dimensdes das folhas da porta, em relagdo as suas
dimensdes nominais, e os desvios de forma aceitaveis, conforme tabela: "Tabela 2 —
Tolerancias nas dimensodes", da NBR 11742 / 2003;

Tabela 2 - Tolerancias nas dimensoes
Dimensoes em milimetros

Dimensdes e desvios Limites aceitaveis
Altura +3,0
Largura +2.0
Espessura +2.0

MOTA - A espessura mencionada na tabela refere-se a
média dos valores medidos nas bordas da folha da porta

a) A tolerancia da espessura média da folha da porta, medida em sua regido central
devera ser de (-) 2 mm e (+) 20 mm, sendo que a espessura minima devera ser de

25 mm;
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b) A folha deve transpor o batente, em faixa continua, na extensdo minima de 25 mm,

encaixando-se em seu rebaixo, para garantir a caracteristica de vedacgao as chamas;

= Batentes em chapa de ago galvanizado a fogo, tipo I, conforme NBR 11742/ 2003, para

paredes de alvenaria e concreto, constituido por:

a) Fabricado com chapa de ago galvanizado a fogo, com deposicdo minima da camada
de zinco de 170 g/ m?; espessura minima de 1,2 mm, chapa n® 18, com dimensdes

conforme detalhe abaixo:

A

[

B c
]

Cota Dimensdes Tolerdncia
A Min. 10 -
B Min. 30 -
ch Min. 30 -
] Espessura da porta +5
E Min. 20 -
F E+C -
G Largura da porta -
H Min. 10 -

' Para P-30 - minimo 20 mm

Batente para paredes de alvenaria e concreto
Dimensdes em milimetros
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b) Os batentes deverao ser reforcados com chapa de ago, com espessura minima de
2,65 mm, chapa n® 12, para a instalacdo de dobradicas e dispositivos de fechamento

automatico e area de apoio excedendo 50% da respectiva pega;

c) A fixagao dos batentes devera ser feito por meio de grapas em chapa de ago, com
espessura minima igual & da chapa do batente e comprimento minimo de 150 mm,
fixadas ao batente com solda elétrica, na quantidade minima de seis unidades,

localizadas nas ombreiras ( trés de cada lado ), na altura das dobradicgas.

19.3Barra antipanico simples

Barra antipanico simples destinada a utilizacdo em portas com uma folha, constituida por
uma barra acionadora com um ponto de travamento horizontal de embutir, instalada do

lado interno da folha junto & circulagao do prédio.

Todos os componentes aparentes da barra antipanico deverao apresentar acabamento

liso de forma que nao prendam a roupa dos usudrios e nao lhes ocasionem ferimentos.

Os componentes da barra antipanico devem apresentar acabamentos que assegurem
uma protecao de tal ordem que resistam, no minimo, a 120 h de ensaio em névoa salina,
conforme a NBR 8094 / 1983.

O trinco para a barra antipanico deverd ter o funcionamento pivotante ou de correr, no
formato cuneiforme com largura minima de 25 mm, dimensionado de modo que seja
permitido um recolhimento minimo de 15mm e um encaixe minimo de 10 mm nos
alojadores. Quando recolhido nado devera oferecer qualquer impedimento a livre

movimentacao da porta.

A superficie de contato para acionamento da barra antipnico devera apresentar

dimensodes minimas de 22 mm em seu eixo vertical.

A barra acionadora devera ser posicionada entre 900 mm e 1100 mm acima do piso. O
comprimento efetivo da barra de acionamento devera ser no maximo 380 mm inferior a

largura efetiva do véo livre das portas.

Identificagdo da barra antipanico devera ser constituida por:
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a) Sigla ou marca do fabricante, marcada na barra antipanico, de forma legivel e

indelével;

b) A palavra "EMPURRE" deve ser inscrita na barra de acionamento, de forma visivel ao
usudrio, com letras de no minimo 15 mm de altura e 7,5 mm de largura. Essa
marcagao pode ser substituida por uma placa, fixada a porta, a 1.500 mm do piso,
com dimensdes minimas de 200 mm x 100 mm, com instru¢des gréaficas indicativas

do funcionamento.

= As barras antipanico para portas corta-fogo deverdo ser fabricadas atendendo os

requisitos minimos conforme determina as normas NBR11785/1997 e

NBR 11742/ 2003.

19.4Fechadura

= A fechadura das portas corta-fogo deverd ser dotada de trinco simples, sem acionamento

por chave ou similar.

= As diversas pegas do conjunto fechadura deverdo ser construidos com materiais e
acabamentos indicados na tabela: "Tabela 1 — Caracteristicas dos componentes do
conjunto fechadura", da norma NBR 13768 / 1997, ou com materiais de caracteristicas
fisicas equivalentes ou superiores as citadas, desde que seu ponto de fusdo seja

superior a 1100°C:

Tabela 1 — Caracteristicas dos componentes do conjunto fechadura

Componentes Material Espessura Acabamento minimo
minima ( mm)
. Aco Pintado ou zincado
Caixa ABNT1010/1020 12 (12p)
. Aco Pintado ou zincado
Tampadacaixa | ApNT1010/1020 1.2 (124)
Aco Pintado ou zincado
Testa ABNT1010/1020 2,0 (12p)
Aco
Tri ABNT1010/1020, Pintado ou zincado
rinco _
ferro ou ago (12u)
fundido
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Aco
Cubo ABNT1010/1020 - Natural
Aco Pintado ou zincado
Contratesta ABNT1010/1020 12 (12p)
Z:g?ussﬁs Aco Pintado ou zincado
P ABNT1010/1020 — (12p)
internos
Mecanismo Aco Pintado ou zincado
interno ABNT1010/1020 - (12p)
Parafusos de Aco Pintado ou zincado
fixagc&o interna ABNT1010/1020 - (12p)
Aco ou ferro : .
Maganeta fundido, Ago _ P|ntad(z1o2u )zmcado
ABNT1010/1020, H
Aco Pintado ou zincado
Espelho ABNT1010/1020 0.5 (12u)
Aco Pintado ou zincado
Roseta ABNT1010/1020 0.5 (124)
Aco .
Molas ABNT1010/1020 - Polido
Eixo da Aco .
maganeta ABNT1010/1020 8 Zincado
Cilindro Latao _ Polido
Chave Latao _ Polido

NOTA - Material de ferro fundido nao é obrigatério ser zincado

= O conjunto fechadura devera ter as dimensdes conforme detalhes esquematicos abaixo:

96
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP

PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




FUNDA Ao 2 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
INSTITUTD DEA S P SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO
TE RRAS "JOSE GOMES DA SILVA”
Fechadura de embutir
150 {max)
120
70
25(min) II II - .Lr :‘ {E} 100{max)
12(min)I Caixa
1l “
2{min}
12{min}
1,2{min}
=
10{min) 16{max)
Tolerdncias ndo especificadas = +0,5
Dimensdes em milimetros
Macaneta

| 100{min) |

[ [

|

40{min)
\ i
Porta
\ Dimensdes da macganeta /

em milimetros

= O conjunto fechadura devera ser fornecido com as pegas: fechadura, contratesta, dois

espelhos, uma maganeta, parafusos de fixagéo e duas chaves de emergéncia.
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= As fechaduras deverao atender as condigbes de funcionamento e instalagdo conforme
os itens 4.1.4 e 4.1.5, respectivamente da norma NBR 13768 / 1997.
19.5 Dobradicas

= O conjunto de dobradigas deve ser fabricado em aco carbono de baixo e médio teor de

carbono com acabamento zincado.
= As dobradicas deverao ser do tipo com mola, com pinos de regulagem, constituidas por:

a) Duas abas providas de furos para afixagdo no batente e na folha da porta, com a

marca do fabricante identificada em pelo menos uma das abas;
b) Carretéis para a fixagdo da mola e guia do eixo;
c) Um eixo, pino-guia destinado a unir as duas abas e propiciar o giro;
d) Duas cabecas destinadas a fixagédo do eixo;

e) Mola de ago carbono SAE 1070 polido, em espiral, alojada na parte tubular da aba,

envolvendo o eixo, destinada a permitir o fechamento automatico da porta;
f) Dispositivo manual de regulagem da tensao da mola.

= As dimensoes e furagbes das dobradicas deverdo ser conforme detalhe esquematico

abaixo:
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20

60

40 40
T

12z 80 12

Dobradica com mola - Dimensdes em milimetros

= As dobradicas deverdo permitir giro entre as abas de 1809, propiciar suavidade de
funcionamento e atender as condigbes, conforme item 4.2.3 da norma
NBR 13768 / 1997.

19.6Legislagao e normas aplicaveis

= Instru¢do Técnica N°®11/2004 - Saidas de Emergéncia, do Corpo de Bombeiros do

Estado de Sao Paulo.

= NBR 11742/ 2003 — Porta corta-fogo para saida de emergéncia, da ABNT ( Associacao
Brasileira de Normas ).

= NBR 11785/ 1997 — Barra antipanico - Requisitos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

= NBR 13768/ 1997 — Acessorios destinados a porta corta-fogo para saida de

emergéncia - Requisitos, da ABNT ( Associagéo Brasileira de Normas ).
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20 Vidros e espelhos

20.1 Consideragdes gerais

= Os vidros deverdo ser fornecidos e instalados conforme requisitos e recomendagdes da

norma NBR 7199 / 1989.

20.2 Vidro laminado

= Vidro plano laminado incolor e transparente, com as caracteristicas:

a) Composto por duas laminas de vidro "float" com uma pelicula de Polivinil Butiral

(PVB);

b) Espessura nominal de 6 mm ou 8mm, conforme indicado em projeto, com tolerancia

de + 0,2 mm.
¢) Cor:incolor transparente;

d) Todas as caracteristicas técnicas deverdo obedecer a norma ABNT
NBR 14697 / 2001.

= A medida para corte dos vidros devera ser conferida nos locais de instalagao.

20.3 Vidro temperado incolor

= Vidro plano temperado, com as caracteristicas:

a) Espessura nominal de 10 mm, com tolerancia de + 0,1 mm, conforme a esquadria

onde ser4 instalado;

b) Cor: incolor transparente;
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c) Todas as caracteristicas técnicas, furagdes, acabamentos das bordas e manuseio
deverao obedecer a norma ABNT NBR 14698 / 2001.

= A medida para corte dos vidros devera ser conferida no local de instalacao.

= Instalagéo nas esquadrias conforme indicado no projeto de Arquitetura.

20.4 Espelho com moldura

= Nos sanitarios serdo instalados espelhos individuais em frente aos lavatérios ou em

frente as cubas nas bancadas.

= Espelho constituido por: espelho comum com 3 mm de espessura; requadro em perfil de
aluminio, com acabamento anodizado fosco; fundo em compensado de pinho, com

espessura de 3 mm, com parafusos galvanizados e acessorios para a instalagao.
= Dimensdes:

a) Sanitario acessivel para pessoas com mobilidade reduzida (PMR): largura 60 cm,
altura 90 cm, instalado conforme indicado em projeto. A instalacdo devera obedecer

as exigéncias e recomendacdes da norma NBR 9050 / 2004;

b) Sanitarios com lavatérios individuais: largura 40 cm, altura 60 cm, instalado conforme

indicado em projeto;

20.5 Legislagéo e normas aplicaveis

= NBR 7199/ 1989 — Projeto, execugdo e aplicacbes de vidros na construgdo civil, da
ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 9050 /2004 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos

urbanos, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 11706/ 1992 — Vidros na construgdo civil, da ABNT ( Associagdo Brasileira de
Normas ).
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= NBR 14697/ 2001 — Vidro laminado, da ABNT ( Associa¢ao Brasileira de Normas ).

= NBR NM 293/ 2004 — Terminologia de vidros planos e dos componentes acessorios a
sua aplicacao, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR NM 297/ 2004 — Vidro impresso, da ABNT ( Associacéo Brasileira de Normas ).

21 Balcoes e bancadas, cubas e lougas sanitarias

21.1Balcdes e bancadas em granito

= A bancada da refeitério em geral sera em granito a ser definido pelo cliente quando da
instalacdo, com espessura de 3 cm, acabamento polido e revestimento em resina

impermeabilizante.

= A bancada devera ter testeira, frontdo e demais elementos de arremate, conforme o local

de instalacao.

21.2Cubas em ago inoxidavel

= As cubas das bancadas serdo confeccionadas em chapa de ago inoxidavel n°20
AISI 304, liga 18,8, acabamento escovado, resistente ao uso de &cidos domésticos, tais

como sal, vinagre, detergentes, sucos, etc.
= Dimensdes:

a) Cuba tipo simples, com dimensdes de 400 x 340 x 140 mm, instalacao na refeitério;
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21.3Bacia sifonada de 6 litros

= Bacia sifonada em louga na cor branco gelo, com as caracteristicas: funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos
0s requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga, analise visual,
andlise dimensional, remocdo de esferas, remocdo de midia composta, lavagem de
parede, remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de &gua, e
transporte de solidos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Tubo de ligagdo em
latio com canopla, acabamento cromado e parafusos niquelados com acabamento

cromado.

615 =, |

|_|_ I_ P 590
|
|22|] | '

390

Bacia convencional
Dimensdes em milimetros

= Nos sanitarios para pessoas com mobilidade reduzida ( P.M.R) e pessoas em cadeira
de rodas ( PC) o vaso sanitério devera ter base em concreto para adaptagao da altura
conforme norma NBR 9050 / 2004 e detalhe abaixo:

103
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




= 2> GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
FU NDA_I%I-})OE ITESP

NETITH SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO
TERRAS "JOSE GOMES DA SILVA”
m Fa . i - ﬂ
alura da bacia

/sem g assenio
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E. bacla com o assento
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)

Vista lateral

21.4Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada de 6 litros

= Bacia sifonada em louca e caixa acoplada, na cor branco gelo, com as caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria
V.D.R.), e com todos os requisitos considerados: volume de agua consumido por
descarga, analise visual, analise dimensional, remocao de esferas, remogdo de midia
composta, lavagem de parede, remog¢do de granulos, reposicdo do fecho hidrico,
respingos de &gua, e transporte de solidos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e
NBR 15099. Tubo de ligacdo em latdo com canopla, acabamento cromado e parafusos
niquelados com acabamento cromado.

360

745

LZZDJ

BACIA COM CAIXA ACOPLADA
(dimensdes em milimetros)
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21.5avatoério de louga com coluna suspensa

= Lavatério de louga com coluna suspensa na cor branco gelo; sifao cromado de
1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado com canopla; valvula metalica de 1" para ligagao ao
sifao, um par de parafusos com bucha para fixagao do lavatério.

= Instalagdo nos sanitarios, conforme indicado no projeto de Arquitetura.

470

480

LAYATORIO COLUNA SUSPENSA
(dimensdes em milimetros)
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21.6Lavatorio de louga de canto, suspenso

= Lavatério de lougca com de canto, suspenso, na cor branco gelo; sifao cromado de
1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado com canopla; valvula metalica de 1" para ligagao ao

sifao, um par de parafusos com bucha para fixagdo do lavatério.

= A Instalagdo nos sanitérios para pessoas com mobilidade reduzida ( P.M.R) e pessoas
em cadeira de rodas (PC) o lavatério deverd ser instalado conforme norma
NBR 9050 / 2004.
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LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO
(dimens6es em milimetros)
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= Protétipo comercial: Lavatorio de canto suspenso, Linha Master, referéncia L 76,

fabricagdo Deca / Duratex, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas

e as normas vigentes.

22 Exaustor, torneiras, valvulas e metais sanitarios

22.1 Exaustor para banheiro

= Serao instalados exaustores nos Sanitarios sem ventilacao direta, embutidos no forro.
= Conjunto para exaustao de banheiro com areas até 12,00 m2, constituido por:

a) Grade dianteira de ventilagdo e grade externa, na cor branca, nas dimensées de 148 mm

de comprimento, 175 mm de largura e altura ( espessura ) de 18 mm,;

b) Tela de protecdo contra a entrada de insetos usada na grade externa;

|

i‘iiil""
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c) Cone para duro, usado na saida do exaustor e da grade externa onde encaixa o duto

flexivel;

d) Duto flexivel com diametro de 100 mm, em aluminio, com comprimento de 1,00 m

expansivel até 3,00 m;

e) Exaustor, recorte para fixagdo de 120 x120 mm.

= Exaustor com as caracteristicas técnicas:
a) Renovacéo de arde 170 m3/ h;
b) Nivel maximo de ruido de 48 dBA;

c) Poténcia do motor de 15 W, tensdo 110 /220 V, rotagao 2800 rpm.
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GRADE
EXTERNA

EXAUSTOR b

Instalacdo do Exaustor no forro em gesso

= Instalagdo com ldmpada do banheiro, ao ascender a ldmpada do banheiro o exaustor
liga.

INTERRUFTOR
DELUZ
=

——

L —

Instalacdo com lampada do Banheiro
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22.2Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico

= Torneira de mesa, para lavatorio, com acionamento por meio de valvula de sistema
hidromecanico, onde duas for¢as simultdneas atuam: a hidraulica ( pressdo da 4gua) e a
mecénica ( pressdo do acionamento manual ), acabamento cromado, didmetro nominal
de 1/2", regulagem de vazao para alta pressao ou baixa presséo.

153

107

[

121

53

} 54 +

Torneira cf fechamento automatico
Dimensdes em milimetros

= Protétipo comercial: Torneira de mesa para lavatorio com fechamento automatico, Linha
Decamatic, referéncia 1170 C, fabricacdo Deca / Duratex, ou outro desde que atenda as
caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.
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22.3Torneira de mesa, para pia com bica mével

= Torneira para pia com bica mével e arejador articulavel, para instalagdo em mesa, em

latdo fundido com acabamento cromado de 3/4" ou 1/2".

Torneira de mesa bica movel com arejador articulavel
Dimensdes em milimetros

= Protétipo comercial: Torneira de mesa para cozinha, com bica mével, Linha Spot,
referéncia 1167 C43, fabricagdo Deca/Duratex, ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

= Protétipo comercial: Ligagao flexivel acabamento cromado, referéncia 4606 C, fabricagéo
Deca / Duratex, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.

22.4Valvula para descarga

= Valvula de descarga, com registro proprio, com acabamento cromado liso, didametro
nominal de 1 1/2", instalada nos locais conforme indicado no projeto de hidraulica.

= Caracteristicas técnicas da véalvula de descarga:

111
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




FUNDACAO 4 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
INSTITU1% pe 'TESP SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
TERRAS FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO

"JOSE GOMES DA SILVA”

a) Atender as normas NBR 12904 / 1993 e NBR 12905 / 1993;

b) Corpo em bronze, resistente a corrosdo, podendo ser instalada em paredes até de

meio tijolo;
¢) Registro integrado para regulagem de vazao e manutengéo;
d) Volante do registro para regulagem manual de vazao e manutencao;
e) Parafuso de regulagem da tecla de acionamento;
f) Mola de ago inoxidavel;

g) Sistema auto-limpante que dispensa lubrificacdo e sistema de vedacdo em borracha

garantindo o funcionamento em alta e baixa presséo.

92
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¥Yalvula de descarga
Dimensdes em milimetros

112
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




A al GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
,;‘g.lN.l?e ADOE “5? SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA

— FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO
T E RRAS "JOSE GOMES DA SILVA”

Protétipo comercial: Valvula para Descarga, acabamento cromado, Hydra Pro, referéncia

2551 C, fabricacdo Deca / Duratex, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima
descritas e as normas vigentes.

22.5Registros de gaveta

Registros de gaveta, em latdo fundido, com canopla e volante com acabamento cromado

de 3/4", 1 1/2", 2" ou 2 1/2", conforme indicado no projeto de hidraulica. Para as bitolas
iguais ou superiores a 3" serdo com acabamento bruto.

e
| —

I

—_——

| & |

T T

REGISTRD DE GAYETA
Dimensdes em milimetros
uUso A B H
LATERAL CENTRAL 56 60 67
REGISTROS ATE 1" 56 70 90
REGISTROS ACIMA DE 56 84 94
1" ATE 2 1/2"
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REGISTRD DE GA¥YETA BRUTOD
Dimensdes em milimetros

BITOLA A B C oD
DN 80 (3") 100 143 294 109
DN 100 (4") 140 195 340 156

= Protétipo comercial: Registro de Gaveta com acabamento bruto, uso semi-industrial,
referéncia 1502 B, fabricacdo Deca/Duratex, ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

22.6Valvula para lavatério ou cuba de louga

= Valvula de escoamento para lavatorio, em metal cromado de 1", com tampa plastica.
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¥Yalvula para lavatario
Dimensdes em milimetros

» Protétipo comercial: Valvula de Escoamento para Lavatério, com tampao plastico,
referéncia 1602 C PLA, fabricagdo Deca/Duratex, ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

22.7 Legislagéo e normas aplicaveis

= NBR 11852/1992 — Caixa de descarga - Especificagdo, da ABNT ( Associacao
Brasileira de Normas ).

= NBR 12904 /1993 — Véalvula de descarga - Especificagdo, da ABNT ( Associacao
Brasileira de Normas ).

= NBR 12905/ 1993 — Valvula de descarga — Verificacdo do desempenho, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13713/ 1996 — Aparelhos hidraulicos acionados manualmente e com ciclo de
fechamento automatico, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14878 /2004 — Ligagoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios — Requisitos
e métodos de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 9050 /2004 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).
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NBR 15097 / 2004 — Aparelho sanitario de material cerdmico — Requisitos e métodos de

ensaio, da ABNT ( Associagéo Brasileira de Normas ).

NBR 15098 / 2004 — Aparelhos sanitdrios de material cerdmico — Procedimentos para
instalacao, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 15099 / 2004 — Aparelhos sanitdrios de material cerdmico — Dimensdes
padronizadas, da ABNT ( Associagéo Brasileira de Normas ).

23 Acessorios sanitarios

23.1 Assento sanitario

Assento sanitario universal a ser instalado em todos os vasos sanitdrios com as

caracteristicas técnicas:

a) Cor branca, formato oval, padrdo universal, compativel com o vaso sanitario;
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b) Composicao basica em Resina Termofixa ( Uréia Formaldeido ), material que nédo é

plastico;

c) Processo de produgdo por meio de aquecimento e compactacdo, em prensa
hidraulica e molde de ago de alta resisténcia;

d) Resistente a riscos e abrasao, ndo inflaméavel, ndo mofa e ndo retém cheiro;

e) Fixadores em polipropileno ( PP ), regulaveis, ndo aparentes, na mesma cor do

assento;

f) Sistema "lift off" que permite a retirada do assento para limpeza e higienizagcdo sem

mexer nos fixadores, conforme mostra fotos abaixo:

g) Para-choques e amortecedores em EVA Maleavel ( E.V.A.);
h) Parafusos em nailon.

= Protétipo comercial: Assento Sanitario Padrao Universal, Termofixo, na cor branca,
referéncia Assento Luxo, fabricagdo Tupan/Inter, ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.
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23.2Saboneteira tipo dispenser para refil

= Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml de sabé&o liquido tipo gel, com as

caracteristicas:

a) Totalmente construida, base e tampa, em pléstico ABS refor¢cado na cor branca;
b) Tampa frontal basculante;

¢) Capacidade para um refil de sabonete liquido tipo "bag in box" de 800 ml;

d) Fechamento com chave;

e) Fixacao antifurto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o aparelho;

f) Dimensbes externas aproximadas de: 130 mm de largura, 273 mm de altura e,

115 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:

273

’-r

130

—

~ Dimensdes em milimetros

= Protétipo comercial: Saboneteira para refil de 800 ml, Linha Euro, referéncia AC 80,
fabricagdo Jofel, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.
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23.3Dispenser para rolao de papel higiénico

= Porta-papel higiénico em plastico ABS para roldo, com as caracteristicas:
a) Totalmente construido, base e tampa, em pléstico ABS reforcado na cor branca;
b) Tampa frontal basculante;

c) Capacidade para um rolo de papel higiénico de até 500 mm com folha simples, ou

com didmetro maximo de 220 mm;
d) Fechamento com chave;
e) Visor frontal para inspecgao do nivel de papel remanescente;
f) Fixagado anti-furto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o aparelho;

g) Dimensbes externas aproximadas de: 270 mm de largura, 275 mm de altura e
120 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:
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Dimensdes em milimetros

= Protétipo comercial: Porta-Papel Higiénico em Rolo, Linha Euro, referéncia AE 51,
fabricagdo Jofel, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.

23.4Dispenser toalheiro

= Toalheiro Interfolhas, tipo porta-papel para papel com duas, ou trés dobras, com as

caracteristicas:

a) Totalmente construido, base e tampa, em pléstico ABS refor¢cado na cor branca;
b) Tampa frontal basculante;

c) Capacidade para até 600 folhas;

d) Fechamento com chave;

e) Visor frontal para inspecao do nivel de papel remanescente;

f) Fixagado antifurto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o aparelho;

g) Dimensbes externas aproximadas de: 270 mm de largura, 340 mm de altura e

120 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:
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Dimensdes em milimetros

= Protétipo comercial: Toalheiro Interfolhas, Linha Euro, referéncia AH 33, fabricagao Jofel,

ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

24 Corrimao e barras de apoio para pessoas com mobilidade reduzida

24.1 Corrim&o em ago galvanizado

= Nas escadas serdo instalados corriméos tubulares em ago galvanizado nas alturas de
92 cm e 70 cm, do piso acabado até o extremo superior do tubo ( geratriz superior ),

conforme locais indicados no projeto de Arquitetura.
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= Corrimao tubular duplo constituido por: tubo de aco galvanizado a fogo, diametro
nominal de 1 1/2", espessura do tubo de 2,25 mm, sem arestas vivas, permitindo boa

empunhadura e deslizamento.

= Fixado por meio de flanges com parafusos em aco inoxidavel. Devera ser deixado um

espaco livre de no minimo 4,0 cm entre a parede e o corrimao.

= O corrimao devera resistir a carga minima de 900 N, aplicada em qualquer ponto dele,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos, conforme
determina a norma NBR 9077 / 2001.

= Sinalizagéo tatil por meio de anel em ago inoxidavel com textura contrastante a textura
do corrimao, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimao, conforme determina
NBR 9050 / 2004.

= Todos os materiais utilizados na confec¢ao do corrimao deverao receber protecéo contra
corrosao por meio de galvanizagdo a fogo, com espessura minima da camada de zinco
de 69 um, conforme NBR 6323 / 1990.

= Sao vedados quaisquer procedimentos de furagdo, soldagem, corte e usinagem em

materiais ferrosos, apos o tratamento do material.

= Acabamento com pintura em tinta esmalte sintético sobre preparo de base para
superficies galvanizadas, cor a ser definida pela Contratante e / ou Gerenciadora.

24.2Barras para pessoas com mobilidade reduzida

= As barras para pessoas com mobilidade reduzida serdo instaladas internamente nos

sanitarios especiais e nas portas dos mesmos conforme indicado em projeto.

= Barra de apoio no formato e comprimento conforme indicado em projeto, para pessoas
com mobilidade reduzida, em tubo de acgo inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro

nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32".

= Resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5kN; flanges nas
extremidades e parafusos para fixagdo em ago inoxidavel; tubo e flanges com

acabamento escovado e acessorios, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.
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24.3 Normas aplicaveis

NBR 9050 / 2004 — Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

= NBR9077/2001 — Saidas de emergéncia em edificios - Procedimento, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14718 /2008 — Guarda-corpos para edificagdo, da ABNT ( Associacéo Brasileira de
Normas ).

= NBR 6323 /1990 — Produto de ago ou ferro fundido revestido de zinco por imersédo a

quente - Especificacdo, da ABNT ( Associacédo Brasileira de Normas ).

= NBR 6331/1982 — Arame de aco de baixo teor de carbono, zincado, para uso geral -
Especificacdo, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

25 Cobertura

25.1 Consideragoes gerais

= Devera ser realizada a troca das telhas onduladas existentes por telhas onduladas de
CRFS de 8mm e adequagao da estrutura de sustentagcdo das mesmas conforme
necessidade.

25.2Rufos

= As chapas de ago galvanizado deveréao ter espessura minima da chapa n® 24, nos cortes
e dimensbes conforme os locais de instalagao.
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= Acabamento dos rufos com pintura em tinta esmalte sintético acetinado na mesma cor

das telhas.

26 Locais e identificagdo do tipo de impermeabilizagdo

Constam detalhes em projeto sobre tipos de impermeabilizagao a serem adotadas em pontos especificos
do projeto.

26.1 Reservatorio inferior e reservatoério superior, todos de concreto

= Todos os reservatérios possuem duas células e barrilete, piso, paredes e cobertura em

concreto armado.

26.1.1 Piso e paredes das células

= Aplicar internamente sistema de impermeabilizagéo tipo 1.

26.1.2 Laje exposta de cobertura com acabamento final em argamassa
= Na face externa da laje aplicar sistema de impermeabilizagao tipo 3.

= Na face interna da laje aplicar sistema de impermeabilizagéo tipo 2.

26.1.3 Piso e teto dos Barriletes
= Na face superior aplicar sistema de impermeabilizac¢éo tipo 2.

= Na face inferior aplicar sistema de impermeabilizagdo tipo 3.
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27 Impermeabilizagdo Tipo 1

Sistema: Impermeabilizagdo com membrana de polimero modificado com cimento e reforgo
com tela poliéster

27 .1 Consideragoes gerais

= Sistema de impermeabilizacéo flexivel, moldada no local, destinada a reservatorios para

agua potéavel.

= A impermeabilizacdo devera ser aplicada nas superficies internas do reservatorio, ou

seja, no piso e nas paredes laterais.

= Os servigcos de impermeabilizacdo deverédo ser realizados primeiramente numa célula e
somente depois dos testes de verificacdo e aceite do sistema de impermeabilizagéo,
limpeza e o carregamento de agua liberado para o consumo é que os servigcos de

impermeabilizagdo deverado ser iniciados na outra célula.

27.2Limpeza e preparagao da superficie

27.2.1 Procedimentos de execu¢do

= Detectar falhas de concretagem, ou ninhos, escarifica-las, abrindo-as até a obtencao de

concreto firme e homogéneo e remover pontas de ferro sem fungéo estrutural.

= Recompor estas areas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com solugdo de

agua e adesivo acrilico na proporgdo em volume 2:1.
= Fixar todas as tubulagdes ou elementos pertencentes a area a ser impermeabilizada.

= Antes do inicio da impermeabiliza¢cdo deverd ser realizado teste de carga total, para a
verificagdo da existéncia de fissuras ou trincas, as quais deverdo ser tratadas

adequadamente.

125
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




FUNDACAO 4% GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

|Ns1-|-|-u-|% pe 'TESP SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA

TERRAS FUNDAGAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO
"JOSE GOMES DA SILVA”

27.2.2 Caracteristicas do adesivo acrilico

= Adesivo liquido a base de resinas acrilicas de alto desempenho, com as caracteristicas:
a) Incorporador de aderéncia, resisténcia e plasticidade para argamassas e concreto;

b) Promotor de aderéncia entre concretos existentes com idades variaveis e concretos

novos;

c) Confere as argamassas resisténcia mecénica ao desgaste e ao impacto, maior
plasticidade, coesdo e deformabilidade, compensando a retracdo das argamassas de

cimento, ou mistas, acompanhando as diferentes dilata¢cdes dos materiais;

d) Grande resisténcia a alcalinidade.

» Protétipo comercial:
a) Rheamix 104, fabricacao da MBT;
b) Denverfix Acrilico, fabricacao da Denver;
¢) Nitobond AR, fabricagdo Fosroc;
d) Vedafix, fabricacao Otto Baumgart;

e) Outro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas.

27 .3 Estucamento e selagem dos poros do substrato

27.3.1 Procedimentos de execugéo

= Apds a limpeza e preparo da superficie, umedecé-la, sem encharca-la.
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= Sobre o substrato mido aplicar duas deméaos de argamassa com cimento polimérico a
base de cimentos especiais, aditivos minerais e polimeros, preparada de forma

adequada para a aplicagdo como pintura.

= Aplicar as demaos em sentido cruzado, em camadas uniformes, com auxilio de trincha,
vassoura de pélo, ou escova. Aguardar a secagem entre deméos de 2 a 6 horas. O

consumo minimo para duas demaos deverd ser de 2 kg / m2.

= A aplicagdo da argamassa polimérica tem a finalidade de promover o estucamento e

selagem de toda a superficie a ser impermeabilizada.

= O estucamento e selagem dos poros deverao ser aplicados no piso, laterais, paredes e
teto do reservatério. A aplicagao no teto tem a funcédo de protecédo da estrutura, evitando-

se a corrosdo das armaduras causada pela agao do ion cloro.

= Produto fornecido em dois componentes: componente "A" resina com polimeros acrilicos
emulsionados e componente "B" pd cinza a base de cimentos especiais, aditivos

impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais.

= Adicionar o componente B (p6 cinza) aos poucos ao componente A (resina), misturando
mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta

homogénea e sem grumos.

= A proporgédo dos componentes devera seguir as recomendacoes conforme descritas na
embalagem dos produtos para a opc¢ao de aplicagdo como pintura, aproximadamente 1

parte do componente A (resina ), para 2 a 3 partes de componente B ( p6 cinza ).

= Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta mistura ndo deve
ultrapassar o periodo de 1 hora, na temperatura de 25°C. Passando este periodo nao

recomendamos sua utilizagao.

= Durante a aplicagdo a mistura devera ser homogeneizada manualmente, pelo menos a

cada 20 minutos.
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27.3.2 Caracteristicas do cimento polimérico

= Cimento polimérico, bicomponente, a base de dispersao acrilica e cimentos aditivados,
com as caracteristicas técnicas conforme exigéncias das normas da ABNT
NBR 11905/ 1995 e NBR 12171/ 1992:

a) Teor de cloretos admissivel até 1%, conforme método de ensaio da norma ASTM-
C 114;

b) Aderéncia minima de 0,3 MPa, conforme método de ensaio da norma
NBR 12171/ 1992;

c) Estanque a pressao positiva até 4 kg/ m2 e a pressao negativa até 2 kg / m2, sem

vazamentos, conforme método de ensaio da norma NBR 10787 / 1994;
d) Resisténcia & compresséo simples, 28 dias, entre 20 e 30 MPa;
e) Tracdo na flexao, 28 dias, de 8,4 a 9,4 MPa;
f) Modulo de deformacéo, 28 dias, de 15 a 20 GPa;

g) Secagem entre demaos de 2 a 6 horas.

» Protétipo comercial:
a) Denvertec 100, fabricacdo Denver Global;
b) Viaplus 1000, fabricagédo Viapol;
¢) Viaplus TOP, fabricacéo Viapol;
d) Sikatop 107, fabricagao Sika;

e) Outro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas e as
exigéncias minimas da NBR 11905/ 1995, NBR 12170/2009 e NBR 12171/ 1992.
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27 .4 Impermeabilizagao flexivel com membrana de polimero modificado com cimento

27.4.1 Procedimentos de execugéo

Apds a aplicagéo da ultima deméo do cimento polimérico ndo exceder 3 horas para a
aplicagdo da primeira demdo do impermeabilizante flexivel & base de resina

termoplastica e cimentos especiais.

Sobre o substrato Umido aplicar a primeira demao, com auxilio de trincha, rolo ou

vassoura de pélos macios.

Aguardar a completa secagem, por um periodo minimo de 6 horas.

Iniciar a aplicagdo da segunda demao, incorporando tela de poliéster ou de nailon, com

malha de 2 x 2 mm, com sobreposicdo minima da tela nas emendas de 5 cm.

Aguardar a secagem por no minimo 6 horas, em seguida aplicar as demaos
subsequientes em sentido cruzado, em camadas uniformes, até a tela poliéster ficar

totalmente recoberta e atingir o consumo minimo de 3,6 kg / m2.

Os intervalos entre as demaos devem ser de 6 a 12 horas, conforme a temperatura

ambiente.

No teto do reservatdrio ndo é necessaria a aplicagdo da membrana impermeabilizante

flexivel a base de resina termoplastica e cimentos especiais.

No piso e nas paredes laterais até altura minima de 30 cm devera ser aplicada
argamassa de prote¢do mecénica, devido aos servigos de limpeza a que estas areas

estao sujeitas.

Aguardar no minimo 5 dias para encher o reservatorio, conforme condi¢cées de

temperatura ambiente, umidade relativa e ventilagdo e no maximo 30 dias.

Produto fornecido em dois componentes: componente "A" resina termoplastica e aditivos
e componente "B" p6 cinza a base de cimentos especiais, aditivos impermeabilizantes e

plastificantes.
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Adicionar o componente B (p6 cinza) aos poucos ao componente A (resina), misturando
mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma pasta

homogénea e sem grumos.

A proporcao dos componentes deverd seguir as recomendagdes conforme descritas na
embalagem dos produtos para a opg¢ao de aplicagdo como pintura, aproximadamente 1

parte do componente A (resina ), para 2 a 3 partes de componente B ( p6 cinza ).

Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizacdo desta mistura ndo deve
ultrapassar o periodo de 1 hora, na temperatura de 25°C. Passando este periodo nao

recomendamos sua utilizagao.

Durante a aplicacdo a mistura devera ser homogeneizada manualmente, pelo menos a

cada 20 minutos.

27.4.2 Caracteristicas da membrana de polimero modificado com cimento

Impermeabilizante flexivel, bicomponente, & base de resina polimeros acrilicos ( resina
termoplastica ) e cimentos, cargas minerais inertes e aditivados para moldagem no local,

com as caracteristicas técnicas:

a) Produto atdxico, inodoro, que ndo altera a potabilidade da agua, atende aos

parametros fisicos, organolépticos e quimicos conforme NBR 12170 / 2009;

b) Resistente a pressdes hidrostaticas positivas > 0,4 MPa, conforme ensaio da norma
NBR 10787 / 1994;

c) Aderéncia > 0,3 MPa, conforme ensaio da norma NBR 12171 / 1992;
d) Absorgéo de agua < 3,0%, conforme ensaio da norma ASTM D 570;
e) Tempo para liberagcédo da area 5 dias, teste de estanqueidade;

f) Tempo de cura 28 dias;

g) Intervalo entre deméaos de 4 a 12 horas, conforme o fabricante e condi¢des climaticas

do local de aplicacao.
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» Protétipo comercial:
a) Denvertec 540, fabricacdo Denver Global;
b) Viaplus 5000, fabricagao Viapol;

c) Outro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas e as
exigéncias minimas da NBR 12170 /2009 e NBR 12171 / 1992.

27.5Teste de lamina d’agua

27.5.1 Consideragbes gerais
= De acordo com a NBR 9574 /2008, devera ser executado prova de carga com lamina
d'agua.
27.5.2 Procedimentos de execugéo

» Colocar barreiras na area impermeabilizada, tornando-a estanque, aplicar agua criando

uma lamina d'agua com altura minima de 10 cm.

» Antes da protecdo mecanica, fazer o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura
com agua durante 72 horas no minimo, para a detec¢cdo de quaisquer falhas de

aplicagéo da impermeabilizacio.

= Caso sejam necessarios reparos no sistema, o teste devera ser repetido.
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27.6Protecdao mecanica nas superficies horizontais e nas superficies verticais até altura de
30 cm

27.6.1 Procedimentos de execuc¢ido

= A camada de protecao mecénica do sistema de impermeabilizagdo deverd ser aplicada

nas superficies horizontais e nas superficies verticais até a altura minima de 30 cm.
= Nas superficies verticais a protecdo mecéanica deverd ser armada com tela de polietileno.

= A protecdo mecénica devera ser executada com argamassa de cimento e areia média

umida, com trago em volume de 1:3 ( cimento e areia ).

= Sobre a impermeabilizacdo, aplicar a argamassa com fungéao de protecdo mecéanica no
piso do reservatério. A argamassa devera ser executada com espessura minima de
3,0 cm.

= Na vertical deverd ser aplicada até altura minima de 30 cm, estruturando a argamassa

com tela em polietileno. A argamassa devera atingir espessura total de 1,5 cm.

= O acabamento da argamassa devera ser desempenado.

27.6.2 Caracteristicas da argamassa

= A argamassa de regularizagao devera ser executada com cimento CP - 32 de fabricagdo
recente e areia média Umida peneirada com granulometria de 0 mm a 3 mm, no trago

volumétrico de 1:3, com a utilizacao de agua limpa isenta de oleosidade.

27.6.3 Caracteristicas da tela sintética

= Tela sintética para armadura de argamassa, em polietiieno; malha hexagonal de

15 x 15 mm ( 1/2" ), gramatura minima de 205 g/m2.
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» Protétipo comercial:
a) Tela 5110P ou 5115P, fabricagdo Nortene;
b) TR 280 M15, fabricagdo Tecelagem Roma;
c) Tela Plastica n? 5, fabricacdo Perame;

d) Outro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas.

27.7 Procedimentos para a liberagao do reservatério ao uso

= ApoOs a execugdo da protecdo mecanica e a cura da resina termoplastica aditivada por
um prazo minimo de cinco dias e maximo de trinta dias, promover a limpeza do
reservatério, em uma célula de cada vez, com agua limpa, sab&o neutro e vassoura de

pélo macio.

= O primeiro carregamento de agua devera ser desprezado para o0 consumo humano ou

animal.

= Em seguida realizar o carregamento final liberando ao consumo.

28 Impermeabilizacdo Tipo 2

Sistema: Impermeabilizacdo com argamassa polimérica bicomponente, a base de cimentos
especiais, consumo 2 kg / m?

28.1 Consideragdes gerais

= Sistema de impermeabilizagdo semiflexivel, bicomponente a base de disperséo acrilica,
cimentos especiais e aditivos minerais de excelentes caracteristicas impermeabilizantes,

com perfeita aderéncia e excepcional resisténcia mecanica.
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= Nos reservatdrios e nos barriletes correspondentes a impermeabilizacdo devera ser
aplicada nas superficies em concreto, conforme indicado acima, para evitar a corroséo

das armaduras causadas pela agao do ion cloro.

28.2Limpeza e preparagdo da superficie nos reservatérios e barriletes

= Proceder conforme descrito no item 27.2.

28.3 Impermeabilizagdo com argamassa polimérica

28.3.1 Procedimentos de execugéo para os reservatorios

= Para os reservatérios proceder conforme descrito no item 27.3, acima.

28.3.2 Procedimentos de execugéo para os pisos dos ambientes

= ApoOs a conclusdo e a cura da argamassa de regularizagcdo nas superficies horizontais,
promover a limpeza da superficie horizontal e da vertical até a altura prevista para a
aplicagao da impermeabilizagéo.

= Em seguida, umedecé-la, sem encharca-la. Sobre o substrato Umido aplicar duas
demaos de argamassa com cimento polimérico a base de cimentos especiais, aditivos

minerais e polimeros, preparada de forma adequada para a aplicagdo como pintura.

= Para o preparo seguir procedimentos descritos.
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28.3.3 Caracteristicas do cimento polimérico

= Para caracteristicas e prototipos do cimento polimérico ver item 27.3.2.

29 Impermeabilizacdo Tipo 3

Sistema: Impermeabilizacdo com uma manta de asfalto modificado com polimeros,
estruturada com feltro poliéster, tipo Il - B, espessura de 4 mm

29.1 Consideragdes gerais

= Aplicagdo nas varandas e lajes de cobertura.

29.2Limpeza e preparagio da superficie

29.2.1 Procedimentos de execugéo

= ApoOs a conclusdo da execucao da rede de hidraulica, fixar todas as tubulagbes ou

elementos pertencentes a area a ser impermeabilizada.

= As tubulagdes de drenagem deverdo ser chumbadas com argamassa expansiva tipo
graute. Evitar arremata-las sem antes tirar papéis, madeiras, etc., a fim de garantir que o
chumbamento seja o mais firme possivel.

= Nas laterais da caixa de ralos, devera ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade
com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizacéo, apds a

colocacao dos reforgos previstos neste local.

= Nas areas molhaveis em geral a altura total da impermeabilizagdo deve ser de 30 cm a
partir do piso acabado.
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29.3 Argamassa de regularizagéo para as superficies horizontais

29.3.1 Procedimentos de execugéo

A camada de regularizag@o devera ser executada para corrigir € adequar as declividades

da laje e tratar a superficie sobre a qual sera aplicada a impermeabilizagao.

O nivel superior da camada de regularizagdo nos diversos pontos do piso deve ser
obtido com auxilio de taliscas, tocos retangulares de madeira com aproximadamente
1cm de espessura, assentadas com a prépria argamassa de regularizagao.
Primeiramente colocam-se taliscas nos pontos extremos do piso, em seguida colocar
taliscas onde devera ocorrer alteragdo de caimento e nos pontos mais baixos. A partir
das taliscas extremas, e com o auxilio de uma linha bem esticada instalar taliscas
intermediérias, com distanciamento maximo de 2,50 m. Langar, em seguida, a

argamassa de modo a constituirem-se as guias ou mestras.

Apds a definicdo dos caimentos e execucdo das mestras, umedecer o substrato, mas
sem satura-lo e executar ponte de aderéncia com argamassa plastica com trago em
volume de 1:1 (cimento e areia média ), lancada sobre a superficie e espalhada de
forma enérgica com vassoura de pélo duro, na superficie sobre a qual devera ser

aplicada a argamassa de regularizagéo.

As superficies horizontais externas deverao receber caimento minimo de 1%, conforme
determina a NBR 9575 /2010, em diregdo aos pontos de escoamento de agua e a

espessura minima desta argamassa devera ser de 2 cm.

A cura prevista minima é de 48 horas, sendo que sé apés esta é que deverd ser aplicado

o sistema impermeabilizante especificado.

No caso de corregbes, ou mesmo execugdo dos caimentos, que superem 3 cm de
espessura, a argamassa de regularizagdo deve ser langada em duas ou mais camadas,

respeitados os limites de 1 a 3 cm de espessura.

Cada camada deve ser executada apds a cura completa da camada anterior, por um

periodo minimo de 7 dias.
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Executar entre camadas ponte de aderéncia com argamassa plastica com trago em
volume de 1:1 (cimento e areia média ), lancada sobre a superficie e espalhada de
forma enérgica com vassoura de pélo duro, imediatamente antes do langamento da

argamassa da camada seguinte.

Os cantos e arestas verticais e horizontais deverdao ser arredondados em meia cana,

com raio minimo de 5 cm.

O acabamento da superficie da camada de regularizacdo deve ser executado a medida
gue a argamassa € lancada, devendo ser desempenada e alisada com colher de

pedreiro, resultando em textura lisa e consisténcia bastante compacta, isenta de vazios.

Apbs a execugdo da argamassa, promover a sua hidratacdo para evitar fissuras de
retracdo. Verificar nessa fase qualquer problema de empogamento de agua e corrigi-lo. A

cura prevista minima é de 48 horas.

Apéds a cura completa da argamassa de regularizagdo e um intervalo minimo de sete

dias é que devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

29.3.2 Caracteristicas da argamassa

A argamassa de regularizagédo deverd ser executada com cimento CP - 32 de fabricagao
recente e areia lavada, limpa, isenta de impurezas organicas e peneirada com
granulometria de 0 mm a 3 mm, no trago volumétrico de 1:3, relacdo dgua cimento entre
0,35 e 0,40, que nao permita a formacao de grumos ou torrées durante a operagéo de
mistura e apresente consisténcia adequada ao processo de adensamento, sem adicao
de aditivos impermeabilizantes, com a utilizacdo de &gua limpa isenta de oleosidade. A

camada de regularizagao devera aderir perfeitamente ao substrato.
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29.4 Argamassa de regularizagéo superficies verticais

29.4.1 Procedimentos de execugéo

= Apéds a limpeza da superficie apicoada, aplicar chapisco de cimento e areia média no

traco em volume de 1:3 ( cimento e areia ).

= Em seguida aplicar argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com solucdo de agua e

adesivo acrilico na propor¢gao em volume 2:1.

= (Os cantos e arestas verticais e horizontais deverdo ser arredondados em meia cana,

com raio minimo de 5 cm.

= O acabamento da superficie da camada de regularizagdo deve ser executado a medida
que a argamassa € lancada, devendo ser sarrafeada, resultando em textura camurgada
e consisténcia bastante compacta, isenta de vazios. A espessura final da argamassa néo

deve ultrapassar 1,5 cm para evitar 0 aumento das tensdes de retragao.

» Ap6s a execugdo da argamassa, promover a sua hidratacdo para evitar fissuras de

retracao.

» Ap6s a cura completa da argamassa de regularizacdo e um intervalo minimo de sete

dias é que devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

29.4.2 Caracteristicas do adesivo acrilico

» Adesivo liquido a base de resinas acrilicas de alto desempenho, com as mesmas
caracteristicas do adesivo descrito no item 27.2.2.
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29.5Imprimagdo com solugéo asfaltica

29.5.1 Procedimentos de execugéo

= Sobre a superficie totalmente seca e apds a limpeza do substrato, retirando-se todos os
agregados soltos, bem como poeira existente, aplicar uma dem&o de solugcdo de
imprimagéao (primer), conforme NBR 9686/1986, com pincel ou rolo sobre a superficie a

ser impermeabilizada, consumindo no minimo 0,40 litros / m2.

= Empregar preferencialmente primer da mesma procedéncia do fabricante da manta, ndo

devendo ser diluido em hipétese alguma pelo aplicador.

= Aguardar a completa secagem do mesmo que €& de aproximadamente 4 horas,

dependendo das condi¢des climaticas, podendo chegar até 24 horas.

29.5.2 Caracteristicas da solugéo asfaltica

= Solugédo asféltica composta por asfalto modificado e solventes orgénicos, para a

imprimagéao da superficie, com as caracteristicas técnicas:
a) Densidade > 0,90 g/cms;

b) Secagem ao toque < 2h40min.

» Protétipo comercial:
a) Denvermanta Primer, fabricagdo Denver Global;
b) Impermanta Primer, fabricacdo Denver Global;
¢) Viabit, fabricagéo Viapol;
d) Vitsol 50, fabricacdo Asfaltos Vitéria;

e) LW 55, fabricacao Lwart Prosfar Quimica;
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f) Outro protétipo desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686/ 1986 e as

caracteristicas técnicas acima descritas.

29.6 Manta asfaltica

29.6.1 Procedimentos de execucido

= Apds a secagem completa, alinhar a manta asfaltica em funcdo do requadramento da

area, procurando iniciar a colagem no sentido das grelhas para as cotas mais elevadas.

= Aplicar a manta sobre o primer, desbobinando-a e com magcarico direcionar a chama de
maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da manta e a superficie imprimada.
O magarico deverd fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto da manta,

promovendo a autocolagem ao substrato.

» Logo em seguida a colocacao da primeira manta, aplicar as demais com sobreposicao

minima de 10 cm entre duas mantas para garantir a perfeita aderéncia.

» Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher pequena de pedreiro aquecida,
executar biselamento formando um chanfro nas laterais, garantindo a melhor aderéncia

entre as mantas.

*» Nas lajes executar as mantas na posi¢cdo horizontal, subindo na vertical até a altura
minima de 30 cm acima da superficie acabada, em geral, ou virando na face superior da

platibanda, quando tiver altura inferior a 30 cm.

» Nos ambientes internos, nas areas molhaveis aplicar a manta até a altura de 30 cm a

partir do piso acabado.

» Deveréo ser colocados reforgos com a propria manta em pontos criticos, tais como ralos,
tubos emergentes, juntas de dilatacao, etc.

» Nas superficies verticais a manta empregada devera ter a face inferior com acabamento

em polietileno e a superior em areia.
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» Nas superficies horizontais a manta empregada devera ter a face inferior e a superior

com acabamento em polietileno.

29.6.2 Caracteristicas da manta

= Manta asfaltica pré-fabricada, modificada com polimeros, estruturada com feltro poliéster

( ndo tecido de poliéster ), com as caracteristicas técnicas:

a) Classificagdo, conforme NBR 9952 /2007, tipo Ill - B, caracteristica impressa na

manta;
b) Espessura minima de 4 mm;
c) Resisténcia a tragdo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N;
d) Alongamento minimo, carga méaxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%;
e) Absorcao de agua < 1,5% ( variagdo em massa );
f) Flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificag¢éo tipo B;
g) Resisténcia ao impacto > 4,90 J, na temperatura de 0°C;
h) Escorrimento minimo, para temperaturas > 95°C;
i) Estabilidade dimensional < 1%;

i) Flexibilidade ap6s envelhecimento acelerado na temperatura de 5°C, classificagao

tipo B;
k) Estanqueidade > 15 m.c.a.;
[) Resisténcia ao rasgo > 120 N;

m) Acabamento em polietileno na face inferior e acabamento em polietileno, ou areia na

face superior.
* Protétipo comercial:

a) Denvermanta, Tipo IlI-B, 4 mm, fabricacdo Denver Global;
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b) Torodin, Tipo IlI-B, 4 mm, fabricacdo Viapol;
¢) Premium Poliéster, Tipo IlI-B, 4 mm, fabricagéo Viapol;

d) Outro protétipo desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9952/2007 e as

caracteristicas técnicas acima descritas.

29.7 Detalhes

29.7.1 Tubos de drenagem

» A impermeabilizagdo devera entrar aproximadamente 10 cm na superficie interna dos
tubos instalados nas platibandas das lajes com a fungdo de extravasores de agua

pluviais e ficar perfeitamente aderida aos mesmos.

» Os tubos de drenagem deverao ter o didametro nominal minimo de 75 mm, ou conforme

indicado no projeto de hidraulica.

29.7.2 Pontos de captagao de drenagem com grelha hemisférica

» A impermeabilizagdo devera entrar na superficie interna do tubo de captacdo de
drenagem, instalados nas lajes, ou nas calhas, aproximadamente 10cm e ficar

perfeitamente aderida aos mesmos.
» A descida devera ser chumbada com argamassa graute.

= A camada de manta nas bordas da caixa de drenagem, quando houver, devera ser
reforgada com camada dupla.

29.8Teste de lamina d’agua

= Executar conforme procedimentos descritos no item 27.5.
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29.9 Camada separadora, nas superficies horizontais

Sobre a impermeabilizacdo devera ser aplicada camada separadora, nas superficies
horizontais, com papel Kraft betumado duplo, ou filme de polietileno, ou outro produto
desde que atenda a finalidade de impedir a aderéncia entre a impermeabilizacao e a

camada de contrapiso ou protecdo mecénica para as lajes.

29.10 Argamassa armada para de contrapiso ou protecdo mecanica final

29.10.1 Consideragdes gerais

A camada de protecdo mecanica da manta tera também a fungéao de contrapiso, devera
ser executada com argamassa de cimento e areia média Umida, com trago em volume de

1:4 ( cimento e areia ), armada com tela soldada.

29.10.2 Procedimentos de execugéo

Sobre a camada separadora, aplicar a argamassa com fungéo de protecdo mecéanica e

contrapiso, nas superficies horizontais.

O piso em argamassa devera ser executado com espessura de 5 cm, armado com tela
soldada em aco tipo EQ 98, fixada na altura de 4 cm abaixo da face superior do

contrapiso acabado.

A argamassa devera ser executada em quadros de até 2 x 2 m, com juntas de controle e
trabalho cortadas por meio de serra de discos diamantados, na largura de 10 mm e
profundidade de 30 mm.

Deveréo ser previstas juntas perimetrais com largura de 2 cm definidas com a instalagao
de tiras de poliestireno expandido de alta densidade, classe P lll, capaz de absorver os

esforcos.

As juntas deverdo ser executadas conforme descrito no item 7 do presente Memorial

Descritivo.
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= A textura da superficie do piso devera ser desempenada e acabamento alisado,
executado na medida em que é langcada a argamassa: espalhamento manual com régua
metdlica vibratéria, rodo de corte, flotagdo manual e queima do piso com a utilizagdo de
desempenos manuais apropriados.

= Concluido o servigo, iniciar a cura umida com aplicagéo de neblina, feita apontando-se a
pistola da hidrojateadora para o alto, a seguir com a argamassa endurecida, dever-se-4
cobrir o piso com filme de polietileno, até a cura total da argamassa por um prazo minimo

de 10 dias. A area devera permanecer isolada durante esse periodo.

29.10.3 Caracteristicas da argamassa

= A argamassa de regularizagao devera ser executada com cimento CP - 32 de fabricagdo
recente e areia média Umida peneirada com granulometria de 0 mm a 3 mm, no trago
volumétrico de 1:4, de baixo fator agua / cimento, para evitar a retracdo e conseqiente

criacao de fissuras, com a utilizagdo de agua limpa isenta de oleosidade.

29.10.4 Caracteristicas da tela soldada em ago

= Tela soldada em ago CA-60, tipo EQ 98, com espagamento entre fios de 5 x5 cm,
didmetro dos fios de 2,5 mm, referéncia Tela Para Argamassa Armada, fabricagao

Gerdau, ou outro fabricante desde que com as mesmas caracteristicas.

29.11 Protecdo mecénica nas superficies verticais, estruturada com tela galvanizada

29.11.1 Consideracgdes gerais

» A camada de protecdo mecanica da manta nas superficies verticais destina-se a
protecao contra impacto, intemperismo, abrasao, etc.

» Devera ser executada com argamassa de cimento e areia média Umida, com traco em
volume de 1:4 ( cimento e areia ), estruturada com tela galvanizada, conforme detalhes
especificos.
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29.11.2 Procedimentos de execugéo
» Sobre a manta com a face exposta em areia, aplicar uma camada de chapisco.

» Em seguida aplicar a tela com a fung¢é@o de estruturante da argamassa comprimindo-a
sobre o chapisco e fixando-a com pedagos de manta, utilizada no sistema de

impermeabilizacdo, na faixa de 5 cm acima do término da manta.
= Sobre a tela perfeitamente colada executar a argamassa de protegdo mecéanica.

= Em seguida aplicar a argamassa de prote¢cdo com espessura total de 3 cm.

29.11.3 Caracteristicas da argamassa de revestimento e prote¢do mecanica

» A argamassa com as mesmas caracteristicas da argamassa descrita no item 29.10.3.

29.11.4 Caracteristicas da tela galvanizada
= Tela galvanizada para armadura de argamassa, em acgo galvanizado, malha hexagonal
de 12,50 x 12,50 mm ( 1/2" ), com fio 24 BWG.
» Protétipo comercial da tela:
a) Tela Galvanizada, fabricacao Tela Catumbi;
b) Tela Galvanizada, fabricacdo Perame;

c) Outro prototipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas.

30 Impermeabilizagéo Tipo 4

Sistema: Impermeabilizacdo com argamassa polimérica bicomponente, a base de cimentos
especiais, consumo 4 kg / m?, estruturada com tela poliéster
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30.1 Consideragdes gerais

= Sistema de impermeabilizagdo semiflexivel, bicomponente a base de disperséo acrilica,
cimentos especiais e aditivos minerais de excelentes caracteristicas impermeabilizantes,
com perfeita aderéncia e excepcional resisténcia mecéanica.

= Aplicagdo na face superior das lajes de piso dos sanitérios e refeitdrio, em todos os
pavimentos dos edificios.

30.2Limpeza e preparagéo da superficie nos pisos

30.2.1  Procedimentos de execugéo

= ApoOs a conclusdo da execucao da rede de hidraulica, fixar todas as tubulagbes ou

elementos pertencentes a area a ser impermeabilizada.

= As tubulagbes de drenagem deverdao ser chumbadas com argamassa expansiva tipo
graute. Evitar arrematéa-las sem antes tirar papéis, madeiras, etc., a fim de garantir que o
chumbamento seja o mais firme possivel.

= Nas laterais da caixa de ralos, devera ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade
com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizacédo, apds a

colocacao dos reforgos previstos neste local.

= Nas areas molhaveis em geral a altura total da impermeabilizacdo deve ser de 30 cm a
partir do piso acabado, para areas de boxes com chuveiros ou duchas a altura sera de
1,50 m a partir do piso acabado.
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30.3 Argamassa de regularizagdo superficies horizontais nos pisos dos ambientes

30.3.1

Procedimentos de execugéo

O nivel superior da camada de regularizagdo nos diversos pontos do piso deve ser
obtido com auxilio de taliscas, tocos retangulares de madeira com aproximadamente
1cm de espessura, assentadas com a propria argamassa de regularizagdo.
Primeiramente colocam-se taliscas nos pontos extremos do piso, em seguida colocar
taliscas onde devera ocorrer alteragdo de caimento e nos pontos mais baixos. A partir
das taliscas extremas, e com o auxilio de uma linha bem esticada instalar taliscas
intermediarias, com distanciamento maximo de 2,50 m. Lancar, em seguida, a

argamassa de modo a constituirem-se as guias ou mestras.

Apds a definicdo dos caimentos e execucao das mestras, umedecer o substrato, mas
sem satura-lo e executar ponte de aderéncia com argamassa plastica com trago em
volume de 1:1 (cimento e areia média ), langada sobre a superficie e espalhada de
forma enérgica com vassoura de pélo duro, na superficie sobre a qual devera ser

aplicada a argamassa de regularizagao.

Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da superficie e
definicdo dos caimentos, preparada com cimento portland e areia média Umida lavada no

traco em volume de 1:6, em camadas entre 10 mm e 30 mm.

Os caimentos para os pisos internos em ambientes molhaveis devem ser executados
com caimento de 0,5% em direcdo ao ralo, ou a porta de saida, ou conforme indicado
em projeto. Nos boxes o caimento devera ser executado entre 1,5% e 2,5% em direcao

ao ralo.

No caso de corre¢des ou acertos de caimentos que ultrapassem a espessura de 30 mm,
devera ser executada a regularizagdo em varias camadas, sendo que a camada seguinte
s6 podera ser executada apés um periodo minimo de sete dias para a cura da camada
anterior.

Cada camada deve ser executada apés a cura completa da camada anterior, por um

periodo minimo de 7 dias.
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30.3.2

Executar entre camadas ponte de aderéncia com argamassa plastica com tragco em
volume de 1:1 (cimento e areia média ), langcada sobre a superficie e espalhada de
forma enérgica com vassoura de pélo duro, imediatamente antes do lancamento da

argamassa da camada seguinte.

Os cantos e arestas verticais e horizontais deverao ser arredondados em meia cana,

com raio minimo de 5 cm.

O acabamento da superficie da camada de regularizacdo deve ser executado a medida
que a argamassa € lancada, devendo ser desempenada e alisada com colher de

pedreiro, resultando em textura lisa e consisténcia bastante compacta, isenta de vazios.

Apds a execugdo da argamassa, promover a sua hidratagcdo para evitar fissuras de
retragédo. Verificar nessa faze qualquer problema de empogamento de agua e corrigi-lo.

A cura prevista minima é de 48 horas.

Apds a cura completa da argamassa de regularizagdo e um intervalo minimo de sete

dias é que devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

Caracteristicas da argamassa

A argamassa de regularizagao devera ser executada com cimento CP - 32 de fabricagéo
recente e areia média lavada, limpa, isenta de impurezas organicas e peneirada com
granulometria de 0 mm a 3 mm, no traco volumétrico de 1:6, relacdo dgua cimento entre
0,35 e 0,40, que nao permita a formacgao de grumos ou torrdes durante a operagao de
mistura e apresente consisténcia adequada ao processo de adensamento, sem adi¢do
de aditivos impermeabilizantes, com a utilizacdo de agua limpa isenta de oleosidade. A

camada de regularizagao devera aderir perfeitamente ao substrato.
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30.4 Impermeabilizagdo com argamassa polimérica

30.4.1 Procedimentos de execugéo

Apéds a conclusdo e a cura da argamassa de regularizagdo nas superficies horizontais,
promover a limpeza da superficie horizontal e da vertical até a altura prevista para a

aplicagao da impermeabilizacéo.

Em seguida, umedecé-la, sem encharca-la. Sobre o substrato Umido aplicar duas
demaos de argamassa com cimento polimérico a base de cimentos especiais, aditivos

minerais e polimeros, preparada de forma adequada para a aplicagdo como pintura.

As demadaos deverdo ser aplicadas em sentido cruzado, em camadas uniformes, com

intervalo entre as demaos de 2 a 6 horas, conforme a temperatura ambiente.

Apds a secagem da segunda demao, iniciar a aplicagdo da terceira deméao, incorporando
tela de poliéster crua, ou resinada, com malha de 2 x2 mm e gramatura minima de
36 g/ m2, com sobreposicdo minima da tela nas emendas de 5cm, em todas as

superficies horizontais e verticais que serao impermeabilizadas.

Aguardar a secagem da terceira demé&o, em seguida aplicar as demaos subsequientes
em sentido cruzado, em camadas uniformes, até a tela poliéster ficar totalmente

recoberta e atingir o consumo minimo de 4,0 kg / m2.

Para o preparo da argamassa polimérica seguir procedimentos descritos no item 3.3.1,

acima, e as recomendacdes do fabricante.

30.4.2 Caracteristicas do cimento polimérico

Para caracteristicas e prot6tipos do cimento polimérico ver item 27.3.2.
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30.5Teste de lamina d’agua

= De acordo com a NBR 9574/2008, devera ser executado prova de carga com lamina

d'agua.

= Executar conforme procedimentos descritos no item 27.5.2.

31 Limpeza final da obra

= A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos pertinentes a

mesma.

= Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais, e também as instalagbes e equipamentos utilizados na execugdo dos
trabalhos deverao ser retirados do local da obra pela Empreiteira Contratada.

= Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo adequada nos
revestimentos de pisos concluidos, nos casos em que a duragao da obra ou a passagem

obrigatéria de operarios assim o exigirem.

= Os pisos e azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco. Salpicos de argamassa e
tintas serdo removidos com esponja de aco fina. A lavagem final sera executada com

agua em abundancia.

= Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabdo e agua. Os metais
deverao ser limpos com removedor. Nao podera ser aplicado &cido muriatico.
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= Alimpeza dos vidros far-se-a com esponja de ago, removedor e agua.As ferragens das
esquadrias com acabamento cromado serdo limpas com removedor adequado, polindo-
se em seguida com flanela seca.

151
SEDE: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 554 — Bela Vista — CEP: 01318-000 — Sao Paulo/SP
PABX: (0xx11) 32933300 — www.itesp.sp.gov.br




