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Estudo Técnico Preliminar 6/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 163.00002035/2024-14

2. Descricao da necessidade
O assentamento Mario Covas, em Sdo Simdo encontra-se em precéria situacdo de abastecimento de dgua, desde sua implantacdo
em 2012. Ocorre que o Excelentissimo Senhor Doutor GUILHERME CHAVES NASCIMENTO, Promotor de Justica do

GAEMA de Ribeirdo Preto, deu um prazo muito curto para solucionar o problema, a fim de evitar multa por descumprimento e
instauragdo de agdo civil ptblica.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DAPD AFONSO FONSECA DA ROCHA
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

OBJETIVO - estabelecer as diretrizes gerais e definir as caracteristicas técnicas minimas a serem seguidas para a
Construcdo de Adutora de &gua interligando dois reservatorios localizados no Assentamento Mério Covas, no
Municipio de S&o Sim&o.

CARACTERISTICAS- O sistema de abastecimento da &gua, ser & formado pelas unidades de:

a) Manancial: O manancial de captagdo da agua, serd o Aquifero Guarani, constituido pelas formagdes Botucatu e
Pirambdia, € o maior manancial de agua doce subterranea transfronteirico do mundo. Esta localizado na regido centro-
leste da América do Sul, entre 12° e 35° de latitude sul e entre 47° e 65° de longitude oeste e ocupa uma area de 1,2
milhdes de Km?, estendendo-se pelo Brasil (840.0001 Km?2), Paraguai (58.500 Km?), Uruguai (58.500 Km2) e Argentina
(255.000 Km2), dados esses, obtidos no siteda CETESB.

b) Captacéo: Reservatoério inferior, abastecido por poco artesiano, localizado em estrada de terra sem nome e sem
numer acdo conhecida, porém de facil localizagdo e acesso, tanto por veiculos, quanto por caminhdes de pelo menos 15m
de comprimento, nas coor denadas geogr éficas 21°24'15.72" Se 47°35'13.16" O. Pode-se também encontra-lo facilmente
através do Google M aps, digitando-se " Capela Santa Maria - Sdo Simédo / SP", conforme imagem abaixo:

O Poco artesiano supra mencionado, possui vazao de 20m3/hor a, segundo infor magdes da outor ga.

¢) Aducéo: O sistema de adugdo proposto, sera composto por reservatoério existente, tubulagéo de sucgdo composta por
tubos de PVC soldavel bitola 32mm até a entrada das bombas, bombas de recalque, em sistema duplo paralelo,
composta por duas bombas monofasicas 220V com 6CV de poténcia e altura manométrica de 130m, ja consideradas as
perdas de carga da tubulacdo, as perdas de cargas localizadas e o desnivel entre os reservatoérios superior e inferior,
referéncia de projeto:

® Schneider Motobombas- Modelo ME-1 IN 1960N - Multiestagio Horizontal, com 9 estagio
Caracteristicas hidraulicas para a altura manométrica calculada (Hm) 130m.c.a., confor me catélogo da mar ca:

® 6md3hora
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A motobomba descrita acima, foi utilizada APENAS COMO PARAMETRO DE PROJETO, podendo ser utilizada outra
mar ca, desde que atendam as car acteristicas de proj eto.

d) Reservatério: O reservatOrio superior existente, consiste em um reservatério cilindrico metélico, com 15m?3 de
capacidade, que receberé a dgua adutada do reservatorio inferior, que possui as mesmas car acter isticas do reservatério
superior.

A comunicagdo entre os reservatorios superior einferior, seré feita através de réadio frequéncia, descrito detalhadamente
no projeto de instalagdes elétricas, tendo em vista que a distancia entre os reservatérios, em linha reta, é de
aproximadamente 2,2Km, inviabilizando economicamente, a utilizacdo de cabos interligando a bdia do reservatorio
superior, com o quadro de comando das bombas.

€) Rede de distribuicdo: A linha de aducéo, sera composta por tubos de pvc ponta e bolsa com junta elastica, DN 50mm,
proéprio para aducdo de agua a temper atura ambiente, conformeindicado em projeto.

f) Ramal Domiciliar: Osramaisentre o reservatorio superior e osimoveis a serem atendidos, j& estdo executados.

RELACAO DE ELEMENTOS DO PROJETO - O projeto em questdo é composto pelo presente memorial descritivo,
planilha de servicos, cronograma fisico e proj eto executivo.

NORMAS APLICAVEIS: A execugdo das obras bem como os materiais empregados devera atender aos requisitos das
Normas Técnicas Brasileiras aplicaveis, sendo:

® ABNT NBR 5647-1 Sistemas para aducéo e distribuico de agua - Tubos e conexdes de PVC-U 6,3 com junta
elastica e com diametros nominais até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais para tubos e métodos de ensaio.

® ABNT NBR 5647-2 Sistemas para aducédo e distribui¢ao de agua - Tubos e conexdes de PVC-U 6,3 com junta
elastica e com diametros nominais até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 1,00 M Pa.

® ABNT NBR 5647-3 Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes de PVC-U 6,3 com junta
elastica e com didmetros nominais até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,75 MPa.

® ABNT NBR 5647-4 Sistemas para aducéo e distribuicio de agua - Tubos e conexdes de PVC-U 6,3 com junta
elastica e com didmetros nominais até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,60 M Pa.

® ABNT NBR 5647-5 Sistemas para aducéo e distribuicdo de agua — Tubos e conexfes de PVC-U 6,3 com junta
elastica e com diametros nominais até DN 100 - Parte 5: Requisitos para conexoes.

® ABNT NBR 7676 Elementos de vedagdo com base elastomérica termofixa para tubos, conexdes, equipamentos,
componentes e acessorios par a agua, esgotos, drenagem e aguas pluviais e agua quente - Requisitos.

® ABNT NBR 17015 Execucdo de obras lineares para transporte de agua bruta e tratada, esgoto sanitario e
drenagem urbana, utilizando tubosrigidos, semirrigidos e flexiveis.

® ABNT NBR 12214 Projeto de sistema de bombeamento de agua para abastecimento publico.

3de8



UASG 131101 Estudo Técnico Preliminar 6/2025

Os materiais a serem empregados nas obras ser&o de qualidade que ndo comprometam o desempenho e resultado geral
daobraeafinalidade para a qual sedestina.

GENERALIDADES: Os servicos de execucgdo da obra em referéncia devem ser feitos conforme indicagdo deste memorial
e do projeto em anexo.

FISCALIZACAO: Seré executada pelos engenheiros e técnicos da Fundagéo Instituto de Terras do Estado de Sio Paulo
“José Gomesda Silva’.

A elaboracéo deste memorial foi feita de acordo com estudos tendo em vista todos os sistemas que comp8em a obra, ndo
devendo, portanto, haver modificacdo alguma sem prévia autorizacdo da fiscalizacdo.

A contratada, antes do inicio da obra, devera conferir todos os desenhos, especificacdes, confirmar cotas e detalhes de
montagem e demais elementos.

A contratada é diretamente responsavel pela exatidao e observancia das medidas e car acter isticas técnicas da obra, objeto
deste projeto.

Quaisguer davidas em relagéo aos desenhos, especificacdes, normas, medidas, recomendaces ou inter pretacoes, dever do
ser dirimidas em consultas por escrito a fiscalizagao.

Qualquer omissdo verificada pela contratada nos desenhos ou especificacfes, deveréa ser comunicada a fiscalizagdo para
as providéncias necessarias.

A contratada dever& substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos
decorrentes de fabricagdo ou ma instalacao.

Todos os desenhos ou detalhes elaborados pela contratada ou por seus fornecedores deverdo ser aprovados pela
fiscalizaco, antes da execucao.

Somente poderdo ser empregados na obra, materiais novos, que atendam as normas aprovadas ou recomendadas,
especificagdes e métodos de ensaio, conforme a ABNT, se houver ou, a métodos internacionais de acordo com as
associagOes filiadasa 1 SO.

A contratada fornecera méao de obra qualificada necessaria, mantendo na obra uma equipe homogénea, adequadamente
dimensionada, e tanto quanto possivel, mantendo os mesmos elementos durante a obra, de forma a suprir rigorosamente
0 cronograma estabelecido.

A contratada se obriga a manter na obra, permanentemente, um responsavel geral que respondera pela mesma, na
auséncia de seu engenheiro responsavel.

A contratada durante a execugéo dos servigos devera apresentar o recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) da execucdo dos servigos, junto ao CREA-SP.

Devera ser concatenado o servico de forma que néo haja prejuizo para o andamento da obra. Para tanto, deve ser seguido
0 cronograma, com orientagdo da fiscaliza¢ao, quanto a ordem dos servicos.

Todo servico considerado mau acabado ou que ndo atenda as especificaces de projeto deverd ser refeito a custa da
contratada.

Asinstalacfes dever 8o ser entregues em perfeita condicdo de funcionamento.
A fiscalizagdo dos servigos em nada eximir & a contr atada das responsabilidades assumidas.

Dever o ser empregadas ferramentas proprias e adequadas a cada tipo de uso.
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5. Levantamento de Mercado

Foram analisadas varias alternativas, tanto de perfuracdo de pocos, quanto de construcdo de adutoras, sendo que a opgdo de
construcao de adutora apresentou o modelo mais econdémico ao estado.

6. Descricao da solucao como um todo

DESCRICAO DOS SERVICOS - A execucio da obra referida compr eende os seguintes servigos:
® Servigos preliminares
® Reservatorioinferior
® Abrigo dasbombas
® |nstalacBeselétricas do Abrigo das bombas
® Adutora

SERVICOS PRELIMINARES: A contratada deveréa efetuar a limpeza do terreno abrangendo toda a &rea a ser
ocupada pela obra e necesséria a sua execucao retirando a vegetacdo existente, inclusive tronco, removendo 0s
detritos e obstaculos encontrados que possam afetar a seguranca das instalagdes e da futura obra, dando destino,
adequado, de acordo com a orientacdo da fiscalizagdo. A critério da contratada poderdo ser implantadas
instalagdes provisorias de apoio para canteiro de obras, para guarda de matérias e ferramentas no local, sendo
que a mesma se responsabiliza pela instalagdo, manutengao e desmobilizagcdo das mesmas ao final da obra, sem
Onus para a contratante.

A contratada deverd manter servico de vigilancia durante a obra, até o seu recebimento final, cabendo-lhe a
responsabilidade por quaisquer danos decor rentes de negligéncia ou omissao.

A contratada sera responsavel pela locacdo da obra no terreno, obedecendo rigorosamente as cotas e
alinhamentos estabelecidos no projeto e seguindo a orientacdo da fiscalizacgéo.

A contratada devera providenciar a confeccdo de placa de identificagdo da obra (modelo horizontal), com érea de
4,50 metros quadrados em banner impresso, instalado em estrutura de madeira conforme modelo fornecido e a
sua instalacdo na obra em local adequado a gar antir boa visibilidade.

RESERVATORIO INFERIOR:

¢ ABRIGO DAS BOMBAS: A fundagdo do abrigo das bombas, sera composta por brocas de concreto
armado e vigas baldrames imper meabilizadas com argamassa aditivada e pintada com primer asfaltico
tipo Neutrol ou similar.
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A concretagem deve ser executada obedecendo-se a resisténcia caracteristica indicada com FCK 40 MPA, com
consisténcia adequada e adensado convenientemente, de modo a garantir a perfeita continuidade do el emento.

Nos fundos de vala dever &o ser executados lastros de pedra britada de 5cm de espessura, abrangendo a area das
vigas baldrames, com excesso de 5¢cm de cada lado.

O reaterro das valas e 0 aterro interno a edificagdo da fundagéo deverao ser executados com material isento de
detritos, serem fortemente apiloado em camadas de no maximo 20 cm, até o nivel determinado em projeto e
apresentar superficieregular parareceber o contrapiso.

As alvenarias seréo executadas atraveés da utilizacao de blocos de concreto estrutural de 14x19x39cm, apar entes,
com juntas amarradas, e estruturadas atr avés de pilar etes e ver gas grauteadas.

N&o haveré laje, apenas uma cobertura com telhas de fibrocimento onduladas de 6mm, apoiadas em estrutura
simples de ago carbono, que recebera uma protegdo anti corrosiva e esmalte sintético.

O acesso ao abrigo serd composto por portéo do tipo gradil, para assegurar a ventilagdo per manente do ambiente,
gue se dard através de instalacdo de caixilho tipo veneziana no lado oposto a porta de acesso, conforme indicado
em projeto.

INSTALACOES ELETRICAS DO ABRIGO DAS BOMBAS: A alimentacsio das bombas, seréa feita a partir da
entrada de ener gia existente, confor me proj eto.

O quadro de comando, alimentara as bombas de maneira que a cada acionamento, havera alternancia das
mesmas, garantindo a durabilidade maior das bombas.

No proprio quadro de comando, estara o circuito deiluminagéo do abrigo.
ADUTORA: Ser4 executado de acordo com as especificacdes técnicas contidas no projeto.

LIMPEZA DA OBRA: A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo
apresentar perfeito estado no que serefere alocacéo, alinhamento e esquadro.

Seraremovido todo o entulho do terreno, proveniente da reforma e limpeza do prédio e aceiro da grama e mato.

FISCALIZACAO: Ficara a cargo dos engenheir os e técnicos do DES-GIMA/ITESP, que aprovar 30 a execugio e
receber &o cada servico.

GARANTIA: A contratada ap6s o término da obra devera apresentar termo de garantia total dos servigos

executados conforme legislacdo em vigor.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1 Adutora com extensdo de 2.601metros de extensao,

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 283.792,69
Valor de 283.792,69 (Duzentos e Oitenta e trés, Setecentos e noventa e dois Reais e Sessenta e nove Centavos).

Seguira anexo a Planilha Orcamentdria com os pregos unitarios referenciais das memorias de calculo.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O objeto sera realizado em 90 dias e portanto ndo haveré parcelamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratagdes que guardam relagdo ou afinidade com o objeto dessa contratacao pretendida,

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Nao hé previsdo dessa contratacdo no planejamento, pois trata-se de cumprimento de exigéncia do Ministério Publico de Ribeirdo
Preto, e atendimentos as familias que estdo sem dgua potavel.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O principal beneficio do projeto é garantir o acesso a agua potavel para mais de 20 familias do assentamento Mario Covas, em
Sdo Paulo, que até entdo viviam em condigdes precarias, sem esse recurso essencial a vida. Ao levar dgua para essas familias,
estamos promovendo a dignidade humana, melhorando significativamente a qualidade de vida e as condicoes de satide da
populacéo.

A iniciativa, executada pela Fundacao Itesp, esta alinhada com os principios de sustentabilidade, garantindo a preservacao dos
recursos hidricos e o uso racional da dgua. Através da construcao dessa adutora, o projeto assegura o abastecimento continuo e de
qualidade para as familias e as proximas geracoes.

Além dos beneficios para a saide, o acesso a dgua potéavel contribui para o desenvolvimento socioecondmico da comunidade,
possibilitando a prética da agricultura familiar, a higiene pessoal e a melhoria das condiges sanitérias.

Este projeto representa um marco na luta por um futuro mais justo e sustentavel para as familias do assentamento Mario Covas.

13. Providencias a serem Adotadas

As providencias a serem adotadas sdo as manutengoes preventivas das bombas anualmente, que devem ser realizadas pelas
familias beneficiarias, bem como o pagamento do consumo de energia gerado pelas Bombas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Néo haverd impacto negativo com a construcdo da adutora, pois ndo havera remogdo da vegetagdo o que poderia causar perda de
habitat para a fauna e flora local, assim como ndo afetara o processo de erosdo do solo.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A solucéo adotada foi objeto de estudo técnico e elaboragdo de projeto basico de engenharia, tomando os cuidados de
dimensionamento hidraulico e elaboracdo de planilha de servigos.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

AFONSO FONSECA DA ROCHA

gerente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/06/2025 as 11:59:57.
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	As instalações deverão ser entregues em perfeita condição de funcionamento. 
	A fiscalização dos serviços em nada eximirá a contratada das responsabilidades assumidas.
	Deverão ser empregadas ferramentas próprias e adequadas a cada tipo de uso.
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